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WERKZEUG-EVLERT

Birstenschleif- und Strukturmaschine Holzkraft str 62l
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\ Blrstenschleif- und Strukturmaschine str - Zwei
Cscm motorisch héhenverstellbare Aggregate
| ?hn'zk'a"stregr ggreg

e Konstruiert fur professionelle Strukturier- und
Schleifarbeiten

e Motorische Hohenverstellung der
Arbeitsaggregate mit digitaler Anzeige

e Aggregate kdonnen einzeln zugeschaltet werden

e Hochbestandiges gummiertes Férderband

e Stufenloser Vorschub

e Einlaufhdéhe konstant

e Modelle str | mit stufenlos regelbarer,
invertergesteuerter Blrstendrehzahl: dies
ermdglicht die genaue Anpassung der Drehzahl
an den Werkstoff, dadurch besonders fur
empfindliche Werkstoffe geeignet.

e Einheit fur Sageschnittoptik optional erhaltlich

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Lieferumfang:

e Schleifblrste K120
e Schleifblrste K180

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 1300 mm

e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1300 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1550 mm

o Gewicht (Netto) ca.: 730 kg

e Anzahl Absaugstutzen: 2

o Absaugstutzendurchmesser: 140 mm

o Biirstendurchmesser: 240 mm

e Blirstenlange: 600 mm

e Burstenumdrehung von bis: 100 - 1500 min-—!

¢ Birstenumdrehung stufenlos verstellbar: 1

e Anschlussspannung: 400 V

o Anzahl Motoren: 2

e Leistung Vorschubmotor: 0.37 kW

o Netzfrequenz: 50 Hz

o Abgabeleistung (Motorleistung): 4 kw

o Aufnahmeleistung: 8,4 kW

e Schallleistungspegel Lw (Leerlauf ohne
Absaugung): 65 dB(A)

e Schleifbreite max.: 600 mm

e Vorschubgeschwindigkeit: 1 - 13 m/min

¢ Werkstiickgewicht max.: 100 kg

o Werkstiickhohe max.: 300 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

