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EYVLSHOP

WERKZEUG-EYVLERT

Kolbenkompressor Aircraft COMPACT-AIR 311/24 E

Saircraft

Drucklufttechnik

546,21 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2005291

Dimensionen: 880x505x460
Kompakte, mobile Universalkompressoren flr
gelegentliche Montageeinsatze

e Qualitatselektromotoren mit hohem

Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung,

dadurch keine Anlaufprobleme

Elektromotor mit Motorschutzschalter

ausgestattet

Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

Alle transportgefahrdeten Teile gut geschutzt

Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen

Mit allen Sicherheitseinrichtungen

In kompakter Bauweise fur einen komfortablen

Transport

e Dank des Rundumschutzes bestens geeignet fir
den gelegentlichen Montageeinsatz

e Je ein Manometer flr Anzeige des Behalter- und
Arbeitsdrucks

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Eigenschaften

Luftabgang:

Lange (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Hohe (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:
Druckregelung:
Automatischer Druckschalter:
Antriebsilbertragung:
Druckluftentnahme:
Werkstoff Druckluftleitung:
Anschlussstecker:
Druckluftbehélter:
Anschlusskabel:
Kondensatableiter:
Anschlussspannung:
Netzfrequenz:
Motorleistung:
FlUsterleise:

Schallleistungspegel Lw:

ZUS gepriift:

Erlauterung Schallleistungspegel:

Gesamtaufnahmeleistung:
Verdichtersystem:
Einschaltdauer Antriebsmotor:
Schalldruckpegel Lp:

Olfrei / Olgeschmiert:
Ansaugleistung ca.:
Fullleistung ca.:

Erlauterung Filleistung:

Anzahl der Zylinder:

2x1/4"

560 mm

445 mm

735 mm

34.5 kg
Druckminderer

2

Direktgekoppelt
Zwei Einhand-Schnellkupplungen
Aluminium

CEE 7/4
Pulverbeschichtet
1,85 m

3/8"

230V

50 Hz

2.2 kW

Nein

97 dB(A)

Prufung vor Inbetriebnahme auch durch eine
befahigte Person

Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

2.8 kw

HOS

50 %

75 dB(A)
Olgeschmiert

284 |/min

190 I/min

bei 6 bar Arbeitsdruck
1

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Anzahl der Verdichtungsstufen: 1

Verdichter Drehzahl: 2850 min'1
Hochstdruck: 10 bar
Behalterinhalt: 24 |

Behalter Oberflache: pulverbeschichtet

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

