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WERKZEUG-EVLERT

Impuls-Schutzgasschweil3gerat Schweisskraft CRAFT-MIG 253 Pulse
Aktions-Set

YschweiBlsraft

SchweiBtachnik

2.412,12 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST1072253SET

Dimensionen: 450x690x240
modernes MIG-SchweilRgerat fur den professionellen
Einsatz

e Pulse Funktion: Deutlich weniger Nacharbeit
durch spritzerarmes Schweil3en

e Beste Schweillergebnisse durch sichere Zindung
und stabilen Lichtbogen

e Synergie Funktion: Durch Vorwahl von Draht-@,
Material und Gas automatische Berechnung der
Spannung und des Drahtvorschubes

e Genaue Einstellung der SchweiRparameter tber
digitales Display mit Jobspeicher

o Weniger Fehler daher héhere Qualitat

e Die leise laufenden Lufter fuhren die Warme gut
aus den Geraten ab und bewirken eine hohe
Einschaltdauer

e Arc-Force-Regelung: Durch die interne
Uberwachung von SchweiBstrom und
Schweillspannung werden Kurzschliisse schnell
und sicher aufgeldst. Dadurch wird der
Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann
problemlos verarbeitet werden

e Weniger SchweiRstaubbelastung

e Durch einfaches Umpolen lassen sich Fulldrahte
leicht verschweiRen

e FUr Betrieb am Stromgenerator geeignet

e GroBBer Funktionsumfang: MIG/MAG (Pulse, Dual
Pulse, Synergic, manuell), WIG Lift Arc, E-Hand

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Schweillbrenner MB 25, 4 m
e Massekabel mit Masseklemme 300A, 35 mm?, 4

m

e Gasschlauch 12x6 mm, 4 m

e Druckminderer Argon/CO2, grof3

e Vorschubrollen @ 0,8 - 1,0 Stahl

e SchweilRhelm VarioProtect XXL-W

e Schweilerhandschuh Basic Gr. L/ Gr. 9

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:

Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Norm:
Ho6he (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:

Anschlussspannung:
Erlauterung EMV-Klasse:

Wirkungsgrad:

Netzfrequenz:

Einstellbereich MIG/MAG:

Verfahren:
Blechdicken:
Einstellbereich WIG DC:
EMV-Klasse:

Einstellbereich Elektrode:

Grundwerkstoffe:

Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:

750 mm

240 mm

EN 60 974-1; -10
450 mm

28.5 kg

400 V

Diese Klasse A Schweil3einrichtung ist nicht fir den
Gebrauch

88 %

50/60 Hz

20-250 A

MIG/MAG, WIG (DC), Elektroden,

ab 0,8 mm Stahl und Edelstahl (MAG), ab 1,0 m
10-250 A

A

10-250 A

Un- und niedrig legierte Werkstoffe (S235JR)
60 %

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Typische Anwendungen:

Strom bei ED 60% 40°C:

Strom bei ED 100% 40 °C:

Erlauterung Leistungsfaktor:
Kennzeichnung:

Anschlusskabellange:
Drahtvorschubeinheit:
Drahtvorschubgeschwindigkeit von bis:
Art der generierten Daten:

Format der generierten Daten:

Datenmenge:

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit:

Leerlaufspannung:
Leistungsaufnahme im Leerlauf:

Kuhlart:

Schlosserei, Maschinenbau, Montage, KFZ Werks
250 A

195 A

Elektrode: 0,68 | WIG: 0,66 | MIG/MAG: 0,67 cos phi
CE

4m

4 Rollen

1.5 - 24 m/min

Nutzungsdaten

Géngige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Bis zu 5 MB

Ja

Elektrode: 79 | WIG: 75 | MIG/MAG: 71V

24 W

AF

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

