
 

Automatik Schweißhelm

Eigenschaften

1_Material: Polyamid

1_UN-Nummer: UN 3480

Aufhellzeit (ms): 100 - 900

Ein/Aus: vollautomatisch

Einsatz:

WIG, MIG/MAG und Elektrodenschweißen sowie
zum Schleifen, nicht geeignet für Laserschweißen,
Sauerstoff- und Acetylenschweiß- und
Schneidverfahren

Hinweis:
Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten
anfallen.

Luftfluss (l/min): 1. Stufe: 170, 2. Stufe: 200, 3. Stufe: 230

Reaktionszeit (ms): 0,08

 

778,09 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  819054 

entspricht Augenschutz EN379 und Gesichtschutz
EN175, Schweißen in Echtfarben dank True-Color-
Kassette, Luftfiltersystem der Klasse TH3 versorgt den
Schweißer mit gefilteter, sauberer Luft und verhindert
so das Einatmen gefährlicher und
gesundheitsschädlicher Partikel und Schweißdämpfe,
die nach innen gerichtete Leckage des Gesamtsystems
(Helm und Luftfiltereinheit) beträgt nicht mehr als 0,2
%, hohe Filterwirkung 99,996 % aller Partikel bis zu
einer Größe von 0,185 µm werden aus der Luft gefiltert,
3 Gebläsestufen wählbar, Luftverteilung im
Schweißhelm kann verstellt werden, mit Li-Ionen-Akku
4,4 Ah mit bis zu 8 Stunden Laufzeit
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Sensoren: 4

Sichtfenster (mm): 83,4 x 100

UV/IR Schutz permanent: DIN 15

Typ: VarioProtect® XXL-W TC AIR TH3

Klasse: 1/1/1/1

1_Schutzklasse: DIN 5 bis 9/9 bis 13

Hellstufe: 4

Stromversorgung: Batterie/Solarzellen
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