
 

Temperaturmessgerät testo 635-1

Eigenschaften

Ablesung:
Temperatur 0,1 °C Luftfeuchtefühler 0,1 °C
Luftfeuchtesensor 0,1 % rel. F Absolutdrucksonde
0,1 hPa

Abmessungen (mm): 220 x 74 x 46

Einsatz:
für Temperatur-, Luftfeuchte- Absolutdruck- und
Taupunktmessung mit Messfühler

Nachweis: Kalibrierprotokoll

Messbereich:
Temperatur -200-1370 °C Luftfeuchtefühler -40-150
°C Luftfeuchtesensor 0-100 % rel. F
Absolutdrucksonde 0-2000 hPa

 

443,27 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  36264 

robustes Kunststoffgehäuse, 2 ansteckbare Fühler und 3
Funk-Fühler Typ K (nicht im Lieferumfang), berechnet
Taupunkt und Taupunktabstand
Elektronische Funktionen: °C/°F, MIN/MAX
Lieferumfang:
Messgerät und Mignon-Batterie
Fehlergrenze:
Temperatur +/- 0,3 °C (-60 bis +60 °C) +/- 0,2 °C + 0,5
% vom Messwert (restlicher Messbereich)
Luftfeuchtefühler +/- 0,2 °C (-25 bis +74,9 °C) +/- 0,4
°C (-40 bis -25,1 °C, +75 bis 99,9 °C) +/- 0,5 % vom
Messwert (restlicher Messbereich) Luftfeuchtesensor
(siehe Fühlerdaten) Absolutdrucksonde (siehe
Fühlerdaten)
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Anzeige: LCD
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