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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Kolbenkompressor Aircraft AIRPROFI 903/15 Silent

Saircraft

Drucklufttechnik

5.080,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2022855

Fir die professionelle und industrielle Anwendung, bei
der eine ruhige Arbeitsumgebung bendtigt wird

o AuRerst leise durch schallgeddmmtes Gehause
und zusatzlichen Schalldampfer am Ansaudfilter

e Geeignet flr die Aufstellung auch in
gerauschsensiblen Bereichen und der direkten
Arbeitsumgebung

e Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus
Grauguss mit niedriger Drehzahl garantiert
besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf:
weniger Verschlei und langere Lebensdauer

e GrolSes Lufterrad am Verdichter und
temperaturgesteuerter Radialltifter am Gehause
sorgen fur eine optimale Kihlung des gesamten
Innenraumes

e Zwischen- und Nachkuhler sowie ein zusatzlicher
Luftkanal zwischen Motor und Verdichter
verringern die Kondensatbildung

e Hochwertiger Condor Druckschalter

o Ausgestattet mit Glyzerin-Manometer,
Betriebsstundenzahler und Fehleranzeige Uber
LED Leuchten

e Qualitats-Elektromotor mit Motorschutzschalter
und Anlaufentlastung

e Vorrichtung zum einfachen Spannen des
Keilriemens

e Servicefreundlicher Aufbau

e Anschlussfertig mit allen Armaturen und
Sicherheitseinrichtungen

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

Luftabgang: 3/4"

Lange (Produkt) ca.: 1290 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 980 mm
Hohe (Produkt) ca.: 1060 mm
Gewicht (Netto) ca.: 226 kg
Druckregelung: Druckminderer
Stern-Dreieck-Schalter: v
Automatischer Druckschalter: CONDOR
Antriebsiibertragung: Keilriemen
Werkstoff Druckluftleitung: Flexible
Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Druckluftentnahme: Kugelhahn
Druckluftbehalter: Innen und aullen
feuerverzinkt mit finfzehn Jahre Garantie ge
Behalterbasis: Gummipuffer
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Gesamtaufnahmeleistung: 8.7 kW
Motorleistung: 7.5 kW

Fliusterleise: Ja

Schalldruckpegel Lp: 64 dB(A)
Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T13

Verdichtersystem: HOS
Ansaugleistung ca.: 900 I/min
Fullleistung ca.: 735 I/min
Erlauterung Filleistung: bei 12 bar
Arbeitsdruck

Anzahl der Zylinder: 2

Anzahl der Verdichtungsstufen: 2
Verdichter Drehzahl: 920 min™?
Hochstdruck: 14 bar

Behalter Oberflache: verzinkt

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

