
 

Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG-D 1040 TEA-S HC

  

 

31.414,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST6741204 

Diesel-Stromerzeuger für die Hauseinspeisung

Lange Laufzeiten dank großem Dieseltank
Inklusive 1h Steckdose und Umschalter
Inklusive Isolationsüberwachung für alle
Ausgänge außer 1h Steckdose
Für die Hauseinspeisung mit manuellem
Netztrennschalter geeignet
Außerdem mit Anschluss für automatischem
Netztrennschalter ausgestattet
Schallgedämmter Dieselmotor (entspricht der
Geräusch- und Abgasemissionsvorschrift)
Anschlüsse ergonomisch günstig an der
Geräteseite in einem Bedienpanel mit digitaler
Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC
Spannung, Frequenz, Stromstärke,
Betriebsstunden)
Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
Elektronische Spannungsregelung AVR
Ölmangelanzeige
Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
Mit Vorheizer für schnellen und problemlosen
Start auch bei kalten Temperaturen
Ausgestattet mit hochwertigem „Stamford
Generator“

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung

Hinweis: Stromerzeuger werden ohne Kühlflüssigkeit
ausgeliefert!
Hersteller
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Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 3180 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1220 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1750 mm
Gewicht (Netto) ca.: 1910 kg
Emissionsstufe: 5
Hubraum Motor: 4700 ccm
Leistungsfaktor: 0,8 cos phi
Anlasser: E-Start
Kraftstoff: Diesel
Fassungsvermögen Tank: 250 l
Laufzeit bei 50% Last: 16 h
Laufzeit bei 100% Last: 8 h
Fassungsvermögen Öltank: 12 l
Fassungsvermögen Kühlflüssigkeit: 18 l
Schalldruckpegel Lp: 70 dB(A)
Schallleistungspegel Lw: 97 dB(A)
Schieflast max.: 70 %
Anzahl der Zylinder: 4
Dieselpartikelfilter: 1
Netzfrequenz: 50 Hz
Typ: Synchron
Nennspannung: 230 / 400 V
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung): 34,67 / 104 kVA
Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung): 27,67 / 83 kW
Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):
31,33 / 94 kVA
Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 25 /
75 kW
Drehzahl Generator: 1500 min¯¹
Schutzklasse Generator: IP 22
Steckdosenausführung: 1x 230V 16A Schuko /
1x 230V 32A CEE / 1x 400V 16A CEE / 1x
Schutzklasse Steckdosen: IP 44 / IP 67
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