
 

Magnetbohrmaschine Metallkraft MB 351 F BL-V

  

 

748,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3866030 

Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden,
Reiben und Senken

BRUSHLESS-Motor
Bürstenloser Motor für höhere Energieeffizienz,
geringeren Wartungsaufwand und maximale
Lebensdauer
Sanftanlauf
Kontrollierter, materialschonender Start reduziert
mechanische Belastung, schützt Motor und
Getriebe und erhöht die Präzision sowie
Arbeitssicherheit
Elektronische Drehzahlregelung
Elektronische Drehzahlsteuerung für optimale
Anpassung an unterschiedliche Materialien und
Anwendungen
Digitale Maschinenüberwachung
Integriertes Display zeigt alle relevanten
Parameter wie Spannung, Strom,
Echtzeitleistung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz,
Anlaufzeit, Stromverbrauch und Motortemperatur
Ergonomisches Bedienkonzept
LED-Silikontasten im Sichtbereich für intuitive,
verwechslungssichere Bedienung
Magnethaltekraftanzeige
Visuelle Kontrolle der Haltekraft für maximale
Sicherheit bei magnetischem Halt
Getriebevarianten
Modelle mit 1-/ 2- oder 3-Gang Getriebe für
unterschiedliche Drehmoment- und
Geschwindigkeitsanforderungen
Links-/Rechtslauf
Umschaltbarer Drehrichtungsbetrieb für
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vielseitige Anwendungen
Kippsensor
Automatische Abschaltung bei Verrutschen oder
Kippen für höchste Arbeitssicherheit
Integrierter Kühlmittelbehälter
Direkte Kühlmittelversorgung für verlängerte
Standzeiten der Kernbohrer und verbesserte
Bohrleistung
Transportfreundlich
Praktischer Tragegriff und Werkzeugkoffer für
einfachen und sicheren Transport

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Transportkoffer aus Metall

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 290 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 154 mm
Höhe (Produkt) ca.: 160 mm
Gewicht (Netto) ca.: 8.5 kg
Bohreraufnahme: Weldon 3/4 "
Pinolenvorschub: manuell
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 850
min¯¹
Abgabeleistung (Motorleistung): 1,7 kW
Anschlussspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Schutzart: IP 42
Magnet-Haltekraft: 14500 N
Magnetfußlänge: 166 mm
Magnetfußbreite: 80 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei
manuellem Vorschub: 35 mm
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem
Vorschub: 35 mm
Anschlusskabellänge: 3.5 m
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