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WERKZEUG-EVLERT

Automatik-Schweil3schutzhelm Schweisskraft VarioProtect XXL-W F-TC
AIR TH3

YschweiBlsraft

SchweiBtachnik

748,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST1654105

Dimensionen: 940x560x280
Schweil3en in Echtfarben und mit sauberer Atemluft

e Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-SchweiRen
und zum Schleifen geeignet

e Schweilsen in Echtfarben dank True Color
Kassette

e Flip-Up System: Kassette wird im Helm
hochgeklappt, um z. B. beim Schleifen direkt
durch die klare Schutzscheibe schauen zu
kdnnen

e Hocheffizientes Luftfilterungs- und
Luftversorgungssystem versorgt den SchweilRer
mit sauberer und gefilterter Luft und verhindert

so das Einatmen gefahrlicher und
gesundheitsschadlicher Partikel und
SchweiBdampfe

e Zwei Geblasestufen wahlbar

e GleichmaRige Luftverteilung im Helm

e Li-ION Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit

e Leichte Bedienung, auch mit
Schweillhandschuhen

e GroRes Sichtfeld

e Bestnoten bei der Bewertung der optischen
Klasse, Streuklasse, Homogenitatsklasse und
Klasse der Winkeleigenschaften

e Schweillmaske mit hinten liegendem
Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und
nackenschonend

Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e SchweiShelm
o Luftfiltersystem

e Aufladbarer Li-ion Akku 14,8V /2,6 Ah

o Batterieladegerat

e Atemschlauch mit Hulle 1 m
Huftgurt

e Schwarze Tragetasche

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Filtertyp:

Ho6he (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:
Erlauterung zu Gewicht:
Klasse:

Reaktionszeit hell-dunkel:

Aufhellzeit dunkel-hell:

Luftfluss Geblaseatemschutz Stufe 1:

Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung:

Luftfluss Geblaseatemschutz Stufe 2:

Batterietyp:

Filter Akku Laufzeit Stufe 1:
UV-/IR-Schutz:

Batterie austauschbar:
Filter Akku Laufzeit Stufe 2:
Hellstufe:

Filter Effizienz:

Solarzellen:

Anzahl Sensoren:
Sichtfenster Breite:

Sichtfenster Hohe:

194 mm

245 mm

TH3P R SL

334 mm

2600 g

Schweilhelm und Gebléaseatemschutz
1/1/1/1

0,3 ms

300 — 900 ms

180 I/min

stufenlos einstellbar

220 I/min

Lithium-Batterie (CR2450)
10h

Schutzstufe 16 (permanent)
?

9h

Schutzstufe 4

99,998 (0,02 — 0,2 um)

?

4

100 mm

65 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Kassette Lange: 133 mm
Kassette Breite: 122 mm
Kassette Hohe: 8 mm
Maske Material: Polyamid

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

