
 

Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill DX 13V

  

 

1.462,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3020150 

Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer
Drehzahlregelung

Beste Kraftübertragung durch Aluminium-
Riemenscheiben
Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert,
Drehzahlregelung mittels Potentiometer
Not-Halt-Schlagschalter
Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter
serienmäßig
Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03
mm an der Bohrspindel gemessen
Höhenverstellbarer Futterschutz mit
Mikroschalter
Schmutz- und wasserresistente Folientastatur,
leicht zu reinigen
Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel
verlaufenden T-Nuten
Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme
und Stabilität
Massive Grundplatte, groß dimensioniert,
rückseitig stark verrippt
EMV-Filterklasse C2

DX 13V
Bohrkopf höhenverstellbar

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.
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Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter (1 - 13 mm)

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 517 mm
Säulendurchmesser: 60 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 325 mm
Höhe (Produkt) ca.: 895 mm
Gewicht (Netto) ca.: 51 kg
Bohrleistung Stahl (S235JR): 13 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 11 mm
Drehzahlbereich: 100 - 3000 min¯¹
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Anschlussspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß min.: 92
mm
Abstand Bohrfutter - Maschinenfuß max.:
297 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 280 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 290 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 100 mm
Norm: DIN EN 55011
EMV-Klasse: C2
Pinolenhub: 60 mm
Spindelaufnahme: MK 2
Ausladung: 235 mm
Antriebsleistung Spindelmotor: 0,85 kW
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