
 

Maschinenunterbau mit Absaugung Metallkraft GU 1 (230 V)

  

 

993,65 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3912110 

Integrierte Zyklonabsaugung mit Einschaltautomatik

Stabiler Unterbau
Zyklonabsaugung im Unterbau integriert,
dadurch geringer Platzbedarf
Für die Maschinen DS
Schallgedämmt
Lampenhalter für LED 3-500
Ohne Bohrlöcher - müssen individuell gebohrt
werden

Einschaltautomatik
Beim Einschalten des Doppelschleifers läuft die
Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3
Sekunden automatisch an. Das zusätzliche
Anschalten der Absaugung entfällt
Nach dem Abschalten des Doppelschleifers läuft
die Absaugung noch 2-3 Sekunden nach
Der Reststaub wird nach dem Abschalten der
Maschine laut Gefahrenstoffverordnung
abgesaugt

Hinweis: Absaugung benötigt einen 0-Leiter in der
400V-Ausführung. Zum Verbau wird eine Grundplatte
benötigt, welche separat bestellt werden muss. (ArtNr:
0310152526)
Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 550 mm
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Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 340 mm
Höhe (Produkt) ca.: 890 mm
Gewicht (Netto) ca.: 42 kg
Leistung Antriebsmotor: 1,3 kW
Anschlussspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
EMV-Klasse: C2
Norm: DIN EN 55011
Motor Drehzahl: 29000 min¯¹
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