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EYVLSHOP

WERKZEUG-EYVLERT

Stationarer, horizontaler Kolbenkompressor mit Riemenantrieb Aircraft
AIRSTAR 853/500/10H

rcraft

Drucklufttechnik

2.735,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2028765

Solide Kompressoren mit bewahrtem Riemenantrieb
und zweistufig verdichtendem 2-Zylinder-
Hochleistungsaggregat aus Grauguss

e Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-
Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige
Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger
und vibrationsarmer Lauf erreicht wird

e Dies gewahrleistet eine langere Lebensdauer
durch weniger Verschleil3

e GroRes Lufterrad und ein Kuhlluftleitblech am
Zylinder fur optimale Kihlung des Verdichters

e Nachkuihler mit Kihllamellen und ZwischenkUhler
zum Nachkuhler sorgen fur eine niedrige
Behaltereintrittstemperatur und so flir weniger
Feuchtigkeit in der Druckluft

e Qualitatselektromotor mit hohem Anzugsmoment

e Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet

e Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter

e Ausgestattet mit einem Manometer fur
Behalterdruck und einem Kugelhahn am
Druckluftbehalter

e Druckluftbehalter ausgestattet mit
Sicherheitsventil, Behalterdruckmanometer und
Kondensatablasshahn

e Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
pulverbeschichteten Druckluftbehalter

e Mit allen Sicherheitseinrichtungen

o Komplett anschlussfertig

e Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Inklusive Schwingelemente
e Anschluss durch Elektrofachkraft

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

o Luftabgang: 3/4"

e Lange (Produkt) ca.: 1960 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 600 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1210 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 210 kg

e Automatischer Druckschalter: CONDOR

o Antriebsuibertragung: Keilriemen, gezahnt

o Werkstoff Druckluftleitung: Kupfer

o Kondensatableiter: Kondensatablassventil

e Druckluftentnahme: Kugelhahn

o Druckluftbehalter: Pulverbeschichtet mit zehn
Jahren Garantie gegen Durchrostun

e AD 2000 konform: ja

o Behalterbasis: Schwingelemente

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

¢ Gesamtaufnahmeleistung: 6.5 kW

o Motorleistung: 5.5 kW

o Flusterleise: Nein

¢ Schallleistungspegel Lw: 95 dB(A)

o Erlauterung Schallleistungspegel:
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

e Schalldruckpegel Lp: 79 dB(A)

e Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 4 m Abstand

e Verdichtersystem: HOS

e Ansaugleistung ca.: 860 I/min

o Fullleistung ca.: 720 I/min

¢ Erlauterung Fiilleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

o Anzahl der Zylinder: 2

e Anzahl der Verdichtungsstufen: 2

e Verdichter Drehzahl: 1250 min™*

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

e Hochstdruck: 10 bar
o Behalterinhalt: 500 |
o Behalter Oberflache: pulverbeschichtet

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

