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WERKZEUG-EVLERT

Magnetkernbohrmaschine Optimum OPTIdrill DM 50PM

CRAFTSMEN

1.486,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3071550

Dimensionen: 355x260x430
Mit Dauermagnet. Uberzeugt mit einer
beeindruckenden Bohrleistung

e Hohe Leistung bei kleiner GroBe und geringem
Gewicht

e Stabile Bohrerfihrung durch lang ausgelegte und
tief montierte Pinolenhalterung

e Gerat ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch
ideal flr die Baustelle

e Mit Kihlung - KihImittel wird durch den Bohrer
geleitet

e Umristung von Kern- auf Vollbohren durch
wenige Handgriffe

e Sichere und zuverlassige Funktion

e Interne Selbstschmierungsfunktion, damit wird
eine langere Lebensdauer des Getriebes
gewahrleistet.

e Hohe Magnethaltekraft

e Magnetful verflugt Uber ein verschleil3festes
Design, um die Lebensdauer der Magnetbasis
und dadurch die maximale magnetische
Haltekraft zu verlangern

Ausstattungsdetails:
Motor

e Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment
und geringer Wartung

Fiuhrungen
e Sichere FUhrungen flr Stabilitat und Prazision

Bedienfeld

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Page 2 | EYLSHOP

e Verwechslungsfreie und ergonomische
Anordnung der Schalter

Handgriffe

e Ergonomische robuste Griffe zum
,ausbalancierten” Halten/ Befestigen der
Maschine.

e Robuste Handkurbel

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

o Metallkoffer

e KihIimitteltank
e Sicherungsgurt
e Werkzeug

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 340 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 250 mm
Hohe (Produkt) ca.: 430 mm
Gewicht (Netto) ca.: 11.7 kg
Bohreraufnahme: Weldon 3/4"
Spindelaufnahme: fest
Pinolenvorschub: manuell
Dauermagnet: ?
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 20-280/36—-510 min?
Abgabeleistung (Motorleistung): 1,7 kw
Schutzart: IP 42
Anzahl der Drehzahlbereiche: 2
Anschlussspannung: 230V
Steuerung der Drehzahlregelung: stufenlos
Magnet-Haltekraft: 6.5 kN
Netzfrequenz: 50 Hz

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

MagnetfuBlange: 186 mm
MagnetfuBbreite: 40 mm
EMV-Klasse: Cc2
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem

. 50 mm
Vorschub:
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem

. 50 mm
Vorschub:
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt

13 mm

montiert:

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr
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