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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Batterielade-/erhaltungsgerat Unicraft EBC 150 E

craft

Werkstatttechnik

64,14 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST6851110

Elektronisches Modell fir AGM/GEL/STD und LiFePO4
Batterien mit einer Ladespannung von 6 / 12 Volt

e Siebenstufiges Laden, verlangert die
Lebensdauer der Batterie

e Eingebauter Mikroprozessor bietet ein
intelligentes, automatisches Ladeprogramm fur
eine stetig geladene Batterie

e Einfache Bedienung uber einen Druckknopf

e Geeignet flr z.B. Fahrzeuge, Motorrader, Boote
und Rasenmaher

o Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Uberlast und
Uberhitzung

e Zur Regenerierung von Batterien, die Gber einen
kurzen Zeitraum tief entladen waren

o Konstanter Stromfluss wahrend der
Hauptladephase sorgt fur eine schnellere und
hdhere Ladeeffizienz

Hersteller

Sturmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten:

e Leistung: 150 W

e Ladespannung: 6 /12 V

e Ladestrom: 5/10 A

o Ladekapazitat: 12 - 240 Ah

o Kapazitat Erhaltung: 12 - 280 Ah
e Startspannung: 1,5V

e Schutzart: IP 65

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Lange (Produkt) ca.: 290 mm

o Ladekabel Lange: 1500 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 80 mm

o Anschlusskabel Lange: 300 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 61 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 0.8 kg

« Digitalanzeige: Geratefunktionen und -status,
Batteriestatus, Batteriespannu

e« Anzeige des Batteriestatus: v

e Anzeige der Lade- und Startspannung: v

e Anzeige der Ladespannung: v

o Anzeige der Batteriespannung: v

e Anzeige des Lade- und Anlassstrom: v

o Signal bei falscher Polung/Spannung oder
Storung: LED

e LED-Signal fiir Ladung und Ladungsende: v

e Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher
Polung: v

e Thermoschutzschalter mit Auto-Reset: v

o Schutz gegen Uberlastung: v

e Schutz gegen Spannungsspitzen: v

e Schutz der Fahrzeugelektronik: v

o Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen: v

e Anschlusskabel: 230 Volt mit Schuko-Stecker

o Akustisches Signal bei Spannungsspitzen: v

e Anschlussspannung: 230 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Geeignet fur Batterietypen: Wet, Gel, AGM,
Lithium (LiFePO4)

e Einsatzbereich Laden: Krad, Pkw, kB, kT, Lw,
Boote, Lkw<7,5t, Bau

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

