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WERKZEUG-EVLERT

Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf 2 x 100 |
Behalter Aircraft A-DUO-MICRO SE 4.0-08 2x100

rcraft

Drucklufttechnik

6.515,25 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2091622

Dimensionen: 580x480x760

4 kW Schraubenkompressor mit
Rippenbandriemenantrieb auf 2 x 100 | Kesseln auf
Sicherheits-Standpalette

Schraubenkompressor mit
Rippenbandriemenantrieb

Start-Stopp-Betrieb Uber Druckschalter, dadurch
Energieeinsparung gegenuber Leerlaufregelung
Minimale und einfache Wartung

Anschlussfertig mit allen Armaturen

Finfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und auBen feuerverzinkten
Druckluftbehalter

Dank der Sicherheitsstandpalette leicht
transportabel und aufstellbar

KK-Ausflhrung serienmafig mit automatischem
Kondensatableiter fur die zuverlassige und
wirtschaftliche Ableitung des Kondensats ohne
unnotigen Druckverlust

K- und KK-Ausfiihrung serienmafig mit
Kaltetrockner mit Drucktaupunkt bei 3 °C,
Umgebungstemperatur 25 °C

Erhohte Flexibilitat

Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehalters
wird das Behaltervolumen verdoppelt, wodurch
ein hdherer Luftvorrat aufgebaut werden kann.
Ein erhohter Luftbedarf kann damit kurzfristig
abgedeckt werden.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Der zweite Druckluftbehalter kann z. B. fur
Meiel- oder Sandstrahlarbeiten von der
Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch
halbiert sich das Behaltervolumen und der Druck
wird schneller aufgebaut.

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraBe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich

info@aircraft.at

Lieferumfang:

e Schwingelemente

Eigenschaften

Effektive Liefermenge ca.:

Luftabgang:
Lange (Produkt) ca.:

Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Hohe (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:
Einfillmenge Ol:
Mobil / Stationér:
Antriebsibertragung:
Druckluftbehélter:
Behdlterbasis:
Anschlussspannung:
Netzfrequenz:
Schalldruckpegel Lp:
Olfrei / Olgeschmiert:

Erlauterung Schalldruckpegel:

580 I/min

172"

1250 mm

950 mm

1430 mm

198 kg

221

Stationar
Rippenbandriemen
Innen und aul3en feuerverzinkt
Vier Schwingelemente
400 V

50 Hz

61 dB(A)

Olgeschmiert

Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T

13

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Aufnahmeleistung Elektromotor: 4.0 kW
Hochstdruck: 8 bar
Behélterinhalt: 200 |
Bemerkung Behalterinhalt: 2x1001
Motorart: Elektro

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

