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WERKZEUG-EVLERT

Ol-Wasser-Trenner Aircraft WOS 35

Saircraft

Drucklufttechnik

1.605,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2058255

Patentiertes Trenngerat fUr eine Vielzahl von
Anwendungen

e Dank patentierter Technik regelmaRiger Service
in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige
Reinigung moglich

¢ Wand und Bodenmontage madglich

e Arbeitet zuverlassig mit jedem Kondensatableiter

e Einsetzbar flur alle gangigen Kompressorendle

« Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Ol),
nicht-aggressiv, nicht geeignet fir Emulsion

e Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone

e Kein Absetztank notwendig (keine
Bakterienbildung)

e Einfache Installation wegen kompakter Bauform
und geringen Abmessungen

e Anschluss Uber Schnellkupplungen

Funktionsbeschreibung:

o Mehrstufige Ol-Wasser-Trennung (iber einen
6lanziehenden Filter und Aktivkohle

e Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird
dieses abgeschraubt und komplett entsorgt

e Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht
verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin
bleiben kann

e Verschlossenes Filterelement kann gemald der
geltenden Vorschriften entsorgt werden

Serviceintervall

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e nach Auftreten einer der drei folgenden Falle:
e 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei
Kompressor-Oliibertragung von 2,5 mg/m3

Verfarbung des Polypropylen-Mediums - Analyse

erfolgt durch einfache Sichtprobe
e Spatestens nach 12 Monate (unabhangig von den
Betriebsstunden des Kompressors)

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

o Max.
¢ Max.
¢ Max.
o Max.
o Max.
o Max.

Olaufnahme 15°C 60% RH: 25400 g
Olaufnahme 25°C 60% RH: 21310 g
Olaufnahme 40°C 60% RH: 10790 g
Kondensatstrom 15°C 60% RH: 19,8 I/h
Kondensatstrom 25°C 60% RH: 29,8 I/h
Kondensatstrom 40°C 60% RH: 55,6 I/h

e Restolgehalt max.: < 10 ppm

o Betriebstemperatur: 1,5 - 65 °C

e Lange (Produkt) ca.: 960 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 386 mm
e Hohe (Produkt) ca.: 1137 mm

o Anschluss Kondensatzulauf: 10 mm

¢ Max.

Verdichterleistung: 35.5 m3/min

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

