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Phasen-/Drehfeldprifer bertihrungslos TRITEST®easy TRITEST®easy

200-1000 V/AC, CAT IV 600 V

L . BENNING TRITEST® easy

Eigenschaften

Abmessungen (mm):

Drehfeldprifung:

Einsatz:

Frequenz (kHz):
Messbereich (V):
Messkreiskategorie:

Sicherheit:

BENNING
73,54 €F

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 36408

mit Clip, robustes, schlagfestes Gehause,
Phasenprufung durch rote LED-Prifspitze und Summer,
Blink- und Signaltonfrequenz steigt mit zunehmender
Spannungshohe

Funktionen: Ein/Aus-Schalter mit Bereitschafts-LED fur
Phasen- und Drehfeldprifung, Auto-Power-Off

Lieferumfang:
Messgerat und 2 Micro-Batterien

20 x 25 x 153
grun/rote LED-Prufspitze fur rechtes/linkes Drehfeld

einfaches und schnelles Prufen der Phase und der
Drehfeldrichtung in elektrischen Anlagen und
Geréaten, ideal zur schnellen Fehlersuche

0,045 - 0,065

200 - 1000

CAT IV 600 V, CAT Il 1000 V
DIN EN 61010-1

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

