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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Nass-/Trockensauger Cleancraft wetCAT 290 E

Ycleancraft

Reinigungstechnik

1.034,11 €

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST7001375

Dimensionen: 630x520x950
Zum Saugen von Flussigkeiten und Feststoffpartikeln

e Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behalter
resistent gegen Ol- und Chemikalienreste, ohne
an Flexibilitat zu verlieren

e Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht
hoher Belastung und jeglicher Art von

Verdrehung
e Schlauchanschluss am Behalter mit Verriegelung
‘) Quality - verhindert ungewolltes Losen des Schlauchs
r- .'ll-' > Made in Europe wahrend der Reinigung

e Zwei separat zuschaltbare Motoren fur
energieeffizienten Betrieb

e Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und
Motorschutz fur hohe Lebensdauer

e Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

e Durch robusten Trolley mit groBen Radern auf
allen Untergrinden leicht zu mandvrieren

e Ablassschlauch auf der Ruckseite fur bequemes
Entleeren des Behalters

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Vorfilter/Sanifilter-Komplett-Kit
Nylon-Filter

Schlauch @ 38 mm 5 m
Saugrohr 2-teilig steckbar

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Teleskop-Saugrohr

e Bodenduse trocken

e Bodendise nass

e Flachduse

e Rundduiise mit BUrste
e Adapter @ 38 mm

Eigenschaften

Behaltermaterial:
Lange (Produkt) ca.:
Saugertyp:

Behéaltervolumen:

Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Luftmenge:
Filteroberflache:

Hohe (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:
Kabellange:
Schlauchdurchmesser:
Motor(en) Anzahl:
Anschlussspannung:
Motorstufen:
Netzfrequenz:

Schalldruckpegel:

Ablassschlauch fiur einfache Entleerung des

Tanks:
Saugrohrhalterung:
Kabelhalterung:
Geréatesteckdose:

Motorschutz:

Thermoschutz mit Sensor:

Erlauterung zu Schalldruckpegel:

Unterdruck:

Kunststoff
560 mm
nass und trocken
01

460 mm
9300 I/min
4090 cm?
920 mm
26 kg
8,5m

38 mm

2

230V

1

50 Hz

74 dB(A)

?

?
2

EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69
280 mbar

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

