
 

Getriebebohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 45GE

 

6.543,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3034257 

Schwere Ausführung mit Gewindeschneideinrichtug

Schwere, massive Gussausführung
Schmutz- und wasserresistente, leicht zu
reinigende Folientastatur
24V DC Elektronik
Maschinenleuchte
Bohrtiefenanschlag
Massive Grundplatte präzise
oberflächenbearbeitet
Kühlmitteleinrichtung, Spänefilter
Gewindeschneideinrichtung
Extrem stabile, dickwandige Gusssäule

Ausstattung
Elektrisch betätigter Pinolenvorschub
Ölpumpe
Vorschubabschaltung programmierbar
Gut ablesbares digitales Display
Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
Digitaler Nullpunkt setzbar

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
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Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
Kegeldorn für Bohrfutter MK4/B16

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 880 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 595 mm
Höhe (Produkt) ca.: 2445 mm
Gewicht (Netto) ca.: 550 kg
Bohrleistung Stahl (S235JR): 40 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 35 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 30
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 530 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 530 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe: 18 mm
Drehzahlbereich: 90 - 1520 min¯¹
Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Stufen
Abgabeleistung (Motorleistung): 2,2 kW
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Pinolenhub: 180 mm
Spindelaufnahme: MK 4
Ausladung: 350 mm
Pinolenvorschub: automatisch
Geschwindigkeit Pinolenvorschub: 0,1 – 0,2
mm/U
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: 3
Stufen
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