
 

Impuls-Schutzgasschweißgerät Schweisskraft CRAFT-MIG 201P Pulse
Aktions-Set

  

 

1.912,32 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST1072201SET 

Dimensionen:  400x580x230 
Modernes MIG-Schweißgerät für den professionellen
Einsatz

Pulse Funktion: Deutlich weniger Nacharbeit
durch spritzerarmes Schweißen
Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung
und stabilen Lichtbogen
Synergie Funktion: Durch Vorwahl von Draht-Ø,
Material und Gas automatische Berechnung der
Spannung und des Drahtvorschubes
Genaue Einstellung der Schweißparameter über
digitales Display mit Jobspeicher
Weniger Fehler daher höhere Qualität
Die leise laufenden Lüfter führen die Wärme gut
aus den Geräten ab und bewirken eine hohe
Einschaltdauer
Arc-Force-Regelung: Durch die interne
Überwachung von Schweißstrom und
Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell
und sicher aufgelöst. Dadurch wird der
Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann
problemlos verarbeitet werden
Weniger Schweißstaubbelastung
Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte
leicht verschweißen
Für Betrieb am Stromgenerator geeignet
Großer Funktionsumfang: MIG/MAG (Pulse, Dual
Pulse, Synergic, manuell), WIG Lift Arc, E-Hand
CRAFT-MIG 201P Pulse mit PFC
(Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet,
ermöglicht besten Einsatz auch an
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Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 580 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 230 mm

Norm: EN 60 974-1; -10

Höhe (Produkt) ca.: 400 mm

Gewicht (Netto) ca.: 25 kg

Anschlussspannung: 110/230 V

Erläuterung EMV-Klasse:
Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den
Gebrauch

Wirkungsgrad: 82,22 %

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Einstellbereich MIG/MAG: 20 - 200 A

Verfahren: MIG/MAG, WIG (DC), Elektrode

Blechdicken: ab 0,8 mm Stahl und Edelstahl (MAG), ab 1,0 m

Einstellbereich WIG DC: 10 - 200 A

EMV-Klasse: A

Einstellbereich Elektrode: 10 - 200 A

Grundwerkstoffe: Un- und niedrig legierte Werkstoffe (S235JR),

Kabeltrommeln

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Vorschubrollen Ø0,8 - 1,0 mm Stahl
Brenner SMB25 3 m
4 m Gasschlauch
Druckminderer Argon/CO2 groß
Massekabel 25 mm² mit 300 A-Klemme, 3 m
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Einschaltdauer bei max. Strom 40°C: 40 %

Typische Anwendungen: Schlosserei, Maschinenbau, Montage, KFZ Werks

Strom bei ED 60% 40°C: 165 A

Strom bei ED 100% 40 °C: 130 A

Kennzeichnung: CE

Leistungsfaktor: 0.99 cos phi

Anschlusskabellänge: 3 m

Drahtvorschubeinheit: 4 Rollen

Drahtvorschubgeschwindigkeit von bis: 1.5 - 24 m/min

Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

Format der generierten Daten: Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

Datenmenge: Bis zu 5 MB

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit: Ja

Leerlaufspannung: Elektrode: 94,4 | WIG: 92,2 | MIG/MAG: 84,5 V

Erläuterung Leerlaufspannung: Angaben für Anschlussspannung 230 V

Kühlart: AF
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