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WERKZEUG-EVLERT

Kolbenkompressor Aircraft COMPACT-AIR 321/24

Saircraft

Drucklufttechnik

1.117,41 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2005305

Die handlichen Universalkompressoren in
Kompaktbauweise fir den Montage-, Hand- und
Heimwerkerbereich

e Die kompakte Bauweise ermdglicht einen
komfortablen Transport

e Dank des Rundumschutzes bestens geeignet fur
den Montageeinsatz

e Qualitatselektromotoren mit hohem
Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung,
dadurch keine Anlaufprobleme

e Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet

e Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

e Alle transportgefahrdeten Teile gut geschutzt

o Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen

e Mit allen Sicherheitseinrichtungen

e In kompakter Bauweise fur einen komfortablen
Transport

e Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
pulverbeschichteten Druckluftbehalter

Ausstattungsdetails:

Bedienfeld

e Das ergonomisch angebrachte Bedienfeld ist
Ubersichtlich strukturiert und selbsterklarend.

e Je ein Manometer zur Anzeige des Behalterdrucks
und des eingestellten Arbeitsdrucks
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e Mit dem Druckregler kann der gewlnschte
Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden.

e Mit zwei Druckluftentnahmestellen

e Serienmalig mit Qualitats-Schnellkupplungen

Motor

e Qualitatselektromotoren mit hohem
Anzugsmoment

e Motoranlaufentlastung, dadurch keine
Anlaufprobleme

e Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet

Bereifung

e Die grol3en, stabilen Rader sorgen in Verbindung
mit dem breiten Radstand flr einen sicheren und
komfortablen Transport auch auf unebenen
Boden.

Schutzfunktion

e Kompressor in geschitzter Sackkarrenbauweise
e Die Armaturen sind durch den Rohrrahmen
optimal gegen Beschadigung geschutzt.

Kupfer-Druckleitung
Wartungsblock

e Serienmallig mit hochwertigem Condor-
Druckschalter

e Der Ein-Ausschalter ist geschitzt und leicht
zuganglich angebracht.

e Mit Qualitats-Filter ausgestattet zur Schmutz-, Ol-
und Kondensatabscheidung

Handgriff

e SerienmaRig mit gummiertem Tragegriff gegen
Abrutschen wahrend des Transportes

Hochleistungsaggregat HOS

e Der prazise verarbeitete Kolben ist mit je einem
hochlegierten Kolbenring, Olabstreifring und
Olanstreifring versehen, die das Abdichten des
Kolbens zur Zylinderwand Gbernehmen.

o Das Kurbelgehause ist mit Ol befillt, das bei
jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand
gespritzt wird.

« Der Olabstreifring streift die 6lbenetzte
Zylinderwand nach unten ab.
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraBe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

¢ Luftabgang: 2 x 1/4"

e Lange (Produkt) ca.: 520 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 500 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 780 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 36 kg

e Druckregelung: Druckminderer

o Automatischer Druckschalter: CONDOR

e Antriebsuibertragung: Direktgekoppelt

o Werkstoff Druckluftleitung: Kupfer

e Druckluftaufbereitung: Wasserabscheider

e Anschlusskabel: 1,85 m

¢ Anschlussstecker: CEE 7/4

o Kondensatableiter: 1/4"

e Druckluftentnahme: Zwei Qualitats-Einhand-
Schnellkupplungen

e Druckluftbehalter: Pulverbeschichtet

e Behalterbasis: Zwei Rader, zwei Gummipuffer

e Anschlussspannung: 230 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Gesamtaufnahmeleistung: 2.8 kW

e Motorleistung: 2.2 kW

e Einschaltdauer Antriebsmotor: 75 %

o Fliisterleise: Nein

¢ Schallleistungspegel Lw: 93 dB(A)

o Erlauterung Schallleistungspegel:
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

e Schalldruckpegel Lp: 72 dB(A)

¢ Verdichtersystem: HOS

« Olfrei / Olgeschmiert: Olgeschmiert

o Ansaugleistung ca.: 310 I/min

e Fullleistung ca.: 240 |/min

o Erlauterung Fiulleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

e Anzahl der Verdichtungsstufen: 1

e Verdichter Drehzahl: 1450 min™?

e Hochstdruck: 10 bar
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o Behalterinhalt: 24 |
o Behalter Oberflache: pulverbeschichtet
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