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WERKZEUG-EYVLERT

Kolbenkompressor Aircraft AIRBAU 480/90 B

Saircraft

Drucklufttechnik

*ﬂwnun;m ' ﬁ 1.129,31 €*
Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: ST2004450

Verbrennungsmotor flr den vom Stromnetz
unabhangigen Betrieb

e Verbrennungsmotor fur den vom Stromnetz
unabhangigen Betrieb

e Pneumatische Drosselklappensteuerung und
Leerlaufregelung

e Die groRen, stabilen Rader sorgen flr einen
einfachen und komfortablen Transport auch auf
unebenen Bdden

o Uberrollblgel fiir das Heben mit Hebezeugen
oder Lastenaufzug

e Rohrrahmen zum Schutz der Maschine

e |leistungsstark und zuverlassig

e Ideale Losung fuir Anwendungen, bei denen kein
Stromanschluss verfugbar ist

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

e Luftabgang: 1/4"
o Luftabgang Kessel: 1/2"

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Lange (Produkt) ca.: 1063 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 502 mm

¢ Hohe (Produkt) ca.: 953 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 88 kg

e Druckregelung: Filterdruckregler

e Automatischer Druckschalter: CONDOR

o Werkstoff Druckluftleitung: Flexible
Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

e Druckluftaufbereitung: Filterdruckregler

o Kondensatableiter: Kugelhahn

e Druckluftentnahme: Eine Einhand-
Schnellkupplung

o Druckluftbehalter: Pulverbeschichtet

o Behalterbasis: Zwei Rader, zwei Gummipuffer

e Antriebsmotor: 1 Zylinder / 4-Takt-Motor

o Motorleistung: 4.1 kW

e Flusterleise: Nein

e Schallleistungspegel Lw: 94 dB(A)

e Erlauterung Schallleistungspegel:
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

e Verdichtersystem: HOS

« Olfrei / Olgeschmiert: Olgeschmiert

e Ansaugleistung ca.: 480 |/min

o Fullleistung ca.: 340 I/min

o Erlauterung Fiilleistung: bei 7 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

o Anzahl der Verdichtungsstufen: 1

e Verdichter Drehzahl: 1250 min™?

e Kolbenhub: 65 mm

o Kolbendurchmesser: 58 mm

e Hochstdruck: 10 bar

o Behalterinhalt: 90 |

o Behalter stehend / liegend: Liegend

o Behalter Oberflache: pulverbeschichtet

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

