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WERKZEUG-EVLERT

Holzbandsage Holzstar HBS 400

1.695,75 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5900410

Dimensionen: 720x520x1900
Zuverlassige, verwindungssteife Konstruktion far
prazises Arbeiten

e Verwindungssteife Konstruktion

e Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf

e Sichere und verlaufsfreie Sageschnitte in Holz

e Der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit
geschliffener Oberflache ist neigbar von 0 bis 45°

e Leistungsstarker Motor

Jﬂ?halzs!aﬁ o Sicherheitsschalter steTIIt beim Offnen der TU.r die

Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter-
sowie Anlaufen

e Mit praziser 3-Rollen-Sagebandfuhrung oben und
unten Profi-Bandsage mit geschlossenem
Unterbau

e Sagebandschnellspannung lUber Exzenterhebel
auf der Maschinenrickseite ohne die
Spannungsgrundeinstellung dabei zu verandern

e Schwungrader aus Grauguss gewahren einen
ruhigen Lauf

e Einfaches Kippen des Tisches von 0 bis 45° Uber
Wippaufnahme

e SerienmaRig mit zwei Geschwindigkeiten

e Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala
ablesbar

e FUr Sagebandbreiten von 6 bis 25 mm geeignet

e Inklusive leichtgangigem Aluminium-
Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider
Rundstangenfuhrung

Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Sageband 16,0 x 0,5 x 3378 mm / 4 ZpZ
e Aluminium-Parallelanschlag

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 860 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 720 mm
Hohe (Produkt) ca.: 1825 mm
Gewicht (Netto) ca.: 140 kg
Arbeitstischlange: 530 mm
Aufnahmeleistung: 1,5 kW
Arbeitstischbreite: 485 mm
Arbeitstischhdhe: 900 mm
Arbeitstisch Nutbreite: 19 mm
Anschlussspannung: 230V
Netzfrequenz: 50 Hz
Schnitth6he max. 90°: 305 mm
Schwungraddurchmesser: 422 mm
Absaugstutzendurchmesser: 100 mm
Schnittbreite max. mit Anschlag: 266 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag: 416 mm
Sagebandgeschwindigkeit(en): 460 / 980 m/min
Sagebandlange: 3378 mm
Sagebandbreite: 16 mm
Séagebandbreite max.: 25 mm
Sagebandstarke: 0.8 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

