Page 1 | EYLSHOP

EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Synchron-Stromerzeuger Unicraft PG 800 X-TEA

craft

Werkstatttechnik

3.961,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST6702083

Dimensionen: 842x523x557

Geeignet flr den anspruchsvollen Anwender und den
gewerblichen Dauereinsatz. Besonders geeignet fur
schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge.

e Besonders geeignet fur schwer anlaufende
Maschinen und Elektrowerkzeuge

%_nic'aﬂ*’ PG 500 X-TEA, PG 800 X-TEA und PG 1200 X-TEA

e Lange Laufzeiten durch 18l GroStank (PG 1200 X-
TEA 241)

e Elektronische Spannungsregelung AVR

e Spritz- und Schlagschutz durch
Verkleidungsbleche

e Anschlisse ergonomisch glnstig an der Stirnseite
in einem Bedienpanel mit Voltmeter und
Betriebsstundenzahler

e Thermo-Magnetschutzschalter schutzt gegen
Uberlastung und Kurzschluss durch defekte
Verbraucher oder Leitungen

e Sicherer Personenschutz durch
Isolationstberwachung (Gerat muss nicht
geerdet werden)

« Olmangelabschaltung

e Hoher Komfort durch E-Start

Qualitat Made in Europe

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Hohe (Produkt) ca.:

Typ:

Gewicht (Netto) ca.:
Abgasnorm:
Fassungsvermoégen Tank:
Schallleistungspegel Lw:
Schieflast max.:
Nennspannung:
Schalldruckpegel Lp:

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung):

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung):

Dauerausgangsleistung (Scheinleistung):

Dauerausgangsleistung (Wirkleistung):
Steckdosenausfihrung:
Leistungsfaktor:

Schutzklasse Generator:

Antrieb:

Anlasser:

Kraftstoff:

Art der generierten Daten:

Format der generierten Daten:
Datenmenge:

Schutzklasse Steckdosen:

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit:

842 mm
523 mm
557 mm
Synchron
99 kg
Euro 5
18|

97 dB(A)
30 %
230/400V
72 dB(A)

4,0/8,3 kVA

3,6 /6,6 kW

3,7/7,0 kVA

3,3/5,6 kW

1x 230V, Schuko/1x400V, 16 A
0,8/0,9 Cos ?

IP 23

Honda GX390

Handstart / E-Start

Benzin

Nutzungsdaten

Gangige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Bis zu 5 MB

IP 44

Ja

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

