
 

Manuelle Schwenkrahmen-Metallbandsäge Metallkraft BMBS 260 x 280
H-DG

 

 

5.829,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  XST3680014 

Zum Sägen von Hohlprofilen und Vollmaterialien aus
Stahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, NE-Metalle und
Kunststoff

Gehrungseinstellung von -45° bis +60°
bedienerfreundlich von vorne einstellbar für
besseres Handling insbesondere bei angebauter
Rollenbahn
Robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-
Platten für einen präzisen Schnitt
Sägebandführungen mit integriertem Kühlsystem
Überwachung der Sägebandspannung
elektromechanisch über Mikroschalter
Mit Späneräumbürste zur optimalen Reinigung
und Instandhaltung des Sägebandes
Beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der
Absenkzylinder in der oberen Lage automatisch -
ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht
erforderlich
Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere
Standzeit des Sägebandes
Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das
Sägeband automatisch
Absenkung des Sägearms durch Gravitation
Drehteller mit schwenkendem Schnittspalt
verhindert einschneiden in den Sägetisch
Ergonomisches Bedienkonzept
Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
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Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Sägeband
Verstellbarer Längenanschlag 1 Meter
Bedienwerkzeug

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 1750 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 890 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1950 mm
Gewicht (Netto) ca.: 320 kg
Kühlmittelpumpe: ✔
Bandspannungsüberwachung:
Elektromechanisch
Bandvorschubüberwachung: ✔
Sägevorschub: Durch Eigengewicht
Sägerückhub: manuell
Späneräumbürste: ✔
Schraubstock: Mit Schnellspannvorrichtung
Abgabeleistung (Motorleistung): 0,9 / 1,4 kW
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Sägebandgeschwindigkeit(en): 35 / 70 m/min
Geschwindigkeitsstufen: 2
Sägebandlänge: 2970 mm
Sägebandbreite: 27 mm
Sägebanddicke: 0.9 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr): 255 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 150
mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend
(Hohlprofil): 280 x 250 mm
Schnittbereich 0° Bündel rechteck liegend
(Hohlprofil): 280 x 120 mm
Schnittbereich -45° rund (Rohr): 215 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): 110
mm
Schnittbereich -45° rechteck liegend
(Hohlprofil): 200 x 210 mm
Schnittbereich -60° rund (Rohr): 126 mm
Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): 80
mm

Page 2 | EYLSHOP

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


Schnittbereich -60° rechteck liegend
(Hohlprofil): 135 x 110 mm
Schnittbereich +45° rund (Rohr): 195 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): 110
mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend
(Hohlprofil): 280 x 120 mm
Tischhöhe Materialzufuhr: 787 mm
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