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EYVLSHOP

WERKZEUG-EYVLERT

Kolbenkompressor Aircraft AIRBOY 131 OF E

Saircraft

Drucklufttechnik

136,85 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2001225
Tragbar und olfrei

e Universell einsetzbar

o Olfreier Kolbenkompressor, somit kein Olwechsel
notwendig und kein Ol im Kondensat

e Kleine, kompakte Bauform

¢ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

e Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet

e Druckluftentnahme Uber zwei Einhand-
Schnellkupplungen

e Druckminderer fur stufenlose Einstellung des
gewunschten Arbeitsdrucks

e Je ein Manometer fur Anzeige des Behalter- und

Arbeitsdrucks

Drei Saugnapfe flr sicheren Stand

Aircraft Airboy 131 OF E

Oberklasse 1,4

Heimwerker
mels 2/24

Preis/Leistung: gut - sehr gut

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraBe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 345 mm

¢ Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 340 mm
Hohe (Produkt) ca.: 315 mm

Gewicht (Netto) ca.: 15.9 kg
Druckregelung: Druckminderer
Automatischer Druckschalter: v
Antriebsubertragung: Direktgekoppelt
Anschlusskabel: 1,8 m

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Anschlussstecker: CEE 7/4

o Kondensatableiter: Kugelhahn

e Druckluftentnahme: Zwei Einhand-
Schnellkupplungen

o Druckluftbehalter: Pulverbeschichtet

o Behalterbasis: Drei Saugnapfe

e Anschlussspannung: 230 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Motorleistung: 0.6 kW

e Einschaltdauer Antriebsmotor: 50 %

¢ Flisterleise: Ja

e Schallleistungspegel Lw: 71 dB(A)

o Erlauterung Schallleistungspegel:
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

e Schalldruckpegel Lp: 49 dB(A)

e Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T13

e Verdichtersystem: WDS

« Olfrei / Olgeschmiert: Olfrei

e Ansaugleistung ca.: 107 |/min

¢ Fullleistung ca.: 45 |/min

¢ Erlauterung Fiilleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

e Anzahl der Verdichtungsstufen: 1

e Verdichter Drehzahl: 1450 min™*

e Kolbenhub: 5.8 mm

¢ Kolbendurchmesser: 63.7 mm

e Hochstdruck: 8 bar

e Behalterinhalt: 6 |

+ Behalter stehend / liegend: Liegend

o Behalter Oberflache: pulverbeschichtet

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

