
 

BISON Vierbacken-Drehfutter Guss Camlock, zentrisch spannend
Optimum Ø 400 mm DIN ISO 702-2 Nr. 8

Eigenschaften

Futterdurchmesser D: 400 mm

Gewicht (Netto) ca.: 101 kg

Durchlass D3: 136 mm

Teilkreis: 171.4 mm

Camlock: Nr. 8

  

 

5.938,10 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3450390 

Dimensionen:  500x450x300 

Drehfutterkörper aus hochwertigem Guss
Alle Arbeitsflächen induktionsgehärtet und
geschliffen
Camlock Direktaufnahme DIN 55029
Hohe Rundlaufgenauigkeit (genauer als DIN
6386)
Made in EU

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

Futterschlüssel
Harte einteilige Innenspannbacken
Harte einteilige Außenspannbacken
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Höhe mit Backe H: 207.5 mm

Höhe ohne Backe H1: 128.5 mm

Drehzahl: 1600 min¯¹
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