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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Cleancraft HDR-K 72-22 BR

Hstormer @
GARANTIE N

Ycleancraft

Reinigungstechnik

831,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST7103723

Dimensionen: 520x690x565
Stromunabhangig mit Benzinmotor

Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen,
gummierten Radern, Anti-VibrationsfilRen und
Handgriff mit Zubehérhalter

Zuverlassige Pumpe mit Messingkopf und
Olstandsensor

Praktische Halterungen fur Handspritzpistole,
Strahlrohr, Hochdruckschlauch

Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher
Reinigungsmitteldosierung

Hochwertige Gewindeanschllsse

Integrierter Wasserfilter schitzt die Pumpe vor
Schmutzteilchen im Wasser

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die
jeweilige Reinigungsaufgabe

Kontrollierbare Olstande

Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die
Wartung und den Olwechsel

Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
Inspektionsfahiger Wasseransaugfilter

Betrieb mit einem Wassertank oder ahnlichem
maoglich - Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe
selbstansaugend

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Sturmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Handspritzpistole

e Gebogene Lanze mit Schnellverschluss fir Ddsen
e 10m Hochdruckschlauch

e 4-teiliges Schnellwechseldlisen-Set

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:

Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Hohe (Produkt) ca.:

Gewicht (Netto) ca.:
Arbeitsdruck:

Aufnahmeleistung:

Material Kolben:

Material Zylinderkopf:
Reinigungsmitteltank:
Treibstofftank Volumen:
Arbeitsdruck regulierbar:
Hochdruckschlauch Drucktréager:
Hochdruckschlauch Léange:
Schalldruckpegel:

Wasserfilter:

Schlauchanschluss Pumpenauslass:
Schlauchanschluss Handspritzpistole:
Treibstoff Verbrauch:

Rader:

Erlauterung zu Schalldruckpegel:
Fordermenge max.:
Betriebsposition:

Maximale Zulauftemperatur:

771 mm

458 mm

926 mm
34.7 kg

220 bar

4.2 kW
Keramik
Messing
2,11

361

?
Stahlarmierung
10m

87.5 dB(A)

?
Schraubanschluss M22x1,5
"

21/h

300 mm

ISO 60704-1
720 1/h
liegend

60 °C

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

