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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Gehrungs-Metallbandsage Metallkraft MBS 105 Aktions-Set

Zmetalllsraft

Metallbearbeitungsmasch

802,06 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3630105SET

Manuelle Bandsage flur Einsatze auf Baustellen oder
Montage

e Ideal zum Sagen von Stahl, Aluminium, Kupfer,
PVC und Teflon

e Stufenlose, elektronische
Geschwindigkeitsregelung von 30 - 80 m/min

e Besonders gerauscharm - bis zu 60% leiser als
vergleichbare Bandsagen

metalliisraft  Vibrations- und VerschleiBarm dank

Spezialgetriebe mit zwei grolRen Zahnradern aus
gehartetem Stahl

e Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm
Verlauf auf 100 mm Schnittlange

e Jede Maschine einzeln in Italien auf Prazision
gepruft

¢ DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und
Carbon-Bursten fur eine bis zu 10-fach héhere
Lebensdauer

e Elektronische Temperatur- und
Ampereaufnahmeiberwachung gegen
Uberlastung

e Guss-Bandlaufrader mit geschliffener Laufflache
ohne Gummiauflagen, dadurch fir den Trocken-
und Nassschnitt geeignet

e Massiver Sageblgel aus Aluminium-Druckguss
(nachjustierbar ab MBS 125) und mit stabiler
Transportsicherung

e Zwei bewegliche, einstellbare
Sagebandfihrungen mit Spaneabstreifer aus
Metall

e Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren
FuBken

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Sehr servicefreundlich, da Bauteile sehr leicht

zuganglich

Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Materialanschlag

e Bi-Metall-Sageband 1335x13x0,65 mm M42 Z6-

10
e Unterbau MUG 1

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:
Lange max. (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Hohe (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:
Aufnahmeleistung:

Hohe max. (Produkt) ca.:
Schutzklasse:
Anschlussspannung:
Wirkungsgrad:
Netzfrequenz:
Einschaltdauer:

Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.:

Schallleistungspegel DIN EN ISO 3746:
Schallleistungspegel DIN EN ISO 3744:

Sagebandgeschwindigkeit(en):
Geschwindigkeitsstufen:
Sagebandlange:

Schutzart Antriebsmotor:
Sagebandbreite:

Nennbetriebsart Antriebsmotor:

300 mm
300 mm
630 mm
410 mm
20.5 kg
1.01 kW
630 mm

1

230V

90 %

50 Hz

60 %

630 mm
62.9 dB (A)
61 dB (A)
30 — 80 m/min
stufenlos
1335 mm
IP30

13 mm

S6

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Sagebanddicke: 0.65 mm
Motor Effizienzklasse: IE2
Schnittwinkel von bis: 0-45°
Abgabeleistung: 0.91 kw
Schnittbereich 0° rund (Rohr): 105 mm
Gesamt Stromaufnahme: 85A
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 73.5 mm

Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil): 110 x 60 mm
Schnittbereich 0° rechteck stehend (Hohlprofil): 100 x 105 mm
Schnittbereich +45° rund (Rohr): 70 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): 49 mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil): 65 x 75 mm

Schnittbereich +45° rechteck stehend

(Hohlprofil): 7050 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

