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Drucklufttechnik

117,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2001171

Leichter, 6lfreier Kompressor flr die Wandmontage

e Leichter 6 Liter-Kompressor - mit Tragegriff fur
einfachen Transport und mobiles Arbeiten

o Olfreier Kolbenkompressor - kein Olwechsel
erforderlich; umweltfreundlicher Betrieb, da kein
Ol im Kondensat anfallt

e Platzsparende Wandmontage - der Kompressor
kann an der Wand installiert werden und spart
wertvolle Stellflache

e Silence-Verdichter mit zwei Zylindern -
besonders leise, ideal flr den Einsatz in
Innenrdumen

e Sechs vibrationsdampfende Saugnapfe - sicherer
Stand; reduziert Vibrationen und die Ubertragung
von Gerauschen

e Kondensatablass per Kugelhahn - schneller,
sauberer und wartungsfreundlicher Ablass des
Kondensats

e Druckminderer - stufenlose Einstellung des
gewunschten Arbeitsdrucks fur prazises,
konstantes Arbeiten

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Lieferumfang:
e Wandhaken

Technische Daten:

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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o Luftabgang: 1/4"

e Lange (Produkt) ca.: 430 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 190 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 480 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 12 kg

e Druckregelung: Druckminderer

e Automatischer Druckschalter: v

o Anschlusskabel: 1,5 m

e Anschlussstecker: CEE 7/7

e Anschlussspannung: 230 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

o Gesamtaufnahmeleistung: 0.9 kW

e Motorleistung: 0.6 kW

e Einschaltdauer Antriebsmotor: 75 %

o Schallleistungspegel Lw: 82 dB(A)

o Erlauterung Schallleistungspegel:
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

e Schalldruckpegel Lp: 62 dB(A)

e Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T13

e Ansaugleistung ca.: 170 |/min

o Fillleistung ca.: 75 I/min

o Erlauterung Filleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

e Anzahl der Verdichtungsstufen: 1

e Verdichter Drehzahl: 2850 min™*

e Kolbenhub: 11.2 mm

o Kolbendurchmesser: 57.8 mm

e Hochstdruck: 8 bar

o Behalterinhalt: 6 |

o Behalter stehend / liegend: Liegend

o Behalter Oberflache: pulverbeschichtet

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

