
 

Absaugrohre flexibel (2 St.) Optimum Für GU 2

Eigenschaften

Luftdurchsatz: 4.6 m³/min

Länge (Produkt) ca.: 525 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 440 mm

Norm: DIN EN 55011

Spänebehälter Volumen: 15 l

Höhe (Produkt) ca.: 815 mm

Gewicht (Netto) ca.: 60 kg

Leistung Antriebsmotor: 1,3 kW

Anzahl Motoren: 2

Motor Drehzahl: 29000 min¯¹

Anschlussspannung: 400 V

 

 

47,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3107116 

Dimensionen:  835x335x285 

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
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Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


Netzfrequenz: 50 Hz

EMV-Klasse: C2

Gesamt Anschlusswert: 4 kW

Ausführungen

Code VE Preis/VE

ST3107116 1 Stück 47,00 €
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