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WERKZEUG-EVLERT

Abricht-Dickenhobel Holzkraft minimax fs 41e TERSA

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

8.923,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5503451
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e TERSA-Hobelmessersystem ermaglicht besonders
gerauscharmen Lauf.

e Schrag verzahnte Stahleinzugswalze fir
konstanten und gleichmaBigen Materialeinzug

e Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten

e Numerische Anzeige flr die Dickentischhohe

C;T e — El « Die 2.000 mm langen Abrichttische erméglichen
| i ‘ leichtes Abrichten groBer Werkstucke.

e Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgegliht
und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und
dauerhaft plan

e Stabiler groBer Aluminium-Abrichtanschlag mit
Rundstangenfihrung (1200 x 160 mm)

e Dickentischverstellung Gber Handrad mit
numerischer Anzeige fur die Hobelhéhe

e Das hohe Maschinengewicht sorgt flir hochste
Prazision und ruhigen Lauf

e Leistungsstarker Industrie-Motor

e Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Lieferumfang:

e Abricht-Fligeanschlag mit Rundstangenfihrung
e Num. Anzeige Dickentischpositionierung

e 2 Vorschubgeschwindigkeiten im Holzeinzug

e Tersa-Hobelwelle

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 2000 mm

e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1110 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1115 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 430 kg

¢ Gesamtlange der Tische: 2000 mm

o Aufgabentisch Lange: 1034 mm

o Abrichttisch Breite: 410 mm

e Arbeitshohe: 900 mm

e Spanabnahme max. Abrichte: 5 mm

e Abrichtanschlag Lange: 1200 mm

e Abrichtanschlag Hohe: 160 mm

e Anzahl Absaugstutzen: 2

¢ Absaugstutzendurchmesser Dicke: 120 mm

o Platzbedarf Lange: 2000 mm

o Platzbedarf Breite/Tiefe: 1670 mm

e Erlauterung Platzbedarf: Die MalRe
bertcksichtigen maximale Verfahrwege oder
Nutzlange

¢ Maschinenkoérper Lange: 925 mm

¢ Maschinenkorper Breite/Tiefe: 645 mm

o Arbeitsbereich Lange: 1000 mm

o Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 3500 mm

o Erlauterung zu Arbeitsbereich: Die
angegebenen Malie bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um

e Dickentisch Lange: 775 mm

o Dickentisch Breite: 423 mm

e Arbeitshéhe Dicke min.: 3 mm

e Arbeitshohe Dicke max.: 230 mm

e Spanabnahme max. Dicke: 5 mm

e Leistung Antriebsmotor: 5 kW

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Hobelwellentyp: TERSA

e Hobelwellendurchmesser: 87 mm

e Anzahl Hobelmesser: 4 St

« Hobelwellendrehzahl: 5200 min™*

e Hobelbreite max.: 410 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 6 / 12 m/min

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

