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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Mehrfachkombination Holzkraft minimax ¢ 30g TERSA

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

7.912,31 €

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5500030

Kompakt und Universal. Mit Alu-Formatschiebeschlitten
und TERSA-Welle fur den anspruchsvollen Heimwerker

e Zum Sagen, Frasen, Abrichthobeln, Dickenhobeln
und optional Langlochbohren

e Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss
und das Untergestell aus geschweilstem Stahl
garantieren Verwindungssteifigkeit und
vibrationsfreies Arbeiten

e Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
leichtgangiger Alu-Formatschiebeschlitten,
eloxiert, mit Kugelkontaktsystem

e Schwenkbares Sageblatt von 90° - 45°

e Besaumrahmen mit Gradskala und Aluminium-
Ablanganschlag fur Winkelschnitte bei Platten
und groBen Werkstlcken

¢ Hobelaggregat mit TERSA-Schnellwechselsystem
mit drei Hobelmessern

€30:370

1785

e Schrag verzahnte Stahleinzugswalze fur
konstanten Werkstickeinzug beim Dickenhobeln

e Bogenfrasschutzhaube zum Profilieren,
serienmafig mit Feineinstellung

e Frasaggregat mit zwei Geschwindigkeiten

e Antrieb der Aggregate Uber drei unabhangige

Motoren

Qualitat Made in Italy

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Technische Daten:

e Gewicht (Netto) ca.: 245 kg

e Abrichttisch Breite: 300 mm

e Abrichttisch Lange: 1200 mm

« Neigungswinkel Sage-/Abrichtanschlag:
90/45 °

¢ Spanabnahme max. Abrichte: 3 mm

o Absaugstutzendurchmesser
Sageblattschutz: 60 mm

e Anzahl Absaugstutzen: 4

o Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

o Platzbedarf Lange: 2460 mm

o Platzbedarf Breite/Tiefe: 2155 mm

e Erlauterung Platzbedarf: Die Mal3e
berlcksichtigen maximale Verfahrwege oder
Nutzlange

o Schiebeschlitten: aus eloxiertem Aluminium

¢ Besaumrahmen: mit winkelverstellbarem
Ablanganschlag mit einer Anschlagbac

e Exzenterspanner: v

o Anschlage: Kombi Abricht-/Parallelanschlag

o« Bogenfrasschutzhaube: v, mit Feineinstellung

¢ Hohenverstellung und Schwenkung des
Sageaggregats: manuell

e« Hohenverstellung und Schwenkung des
Frasaggregats: manuell

o Dickentisch Lange: 450 mm

o Dickentisch Breite: 300 mm

o Arbeitshohe Dicke min.: 3 mm

o Arbeitshohe Dicke max.: 200 mm

¢ Spanabnahme max. Dicke: 3 mm

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

e Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

e Anzahl Motoren: 3

e Leistung Antriebsmotor: 1,8 kW

o« Formatschiebeschlittenlange: 1140 mm

¢ Formatschiebeschlittenbreite: 201 mm

o Formatschiebeschlittenhéhe: 70 mm

e Tischlange: 1024 mm

e Tischbreite: 224 mm

e Tischhéhe: 900 mm

e Spindelneigung: 0 °

e Spindeldorndurchmesser: 30 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Nutzlange der Spindel: 75 mm

e Spindeldrehzahl(en): 5000 - 7500 min—?

o Werkzeugdurchmesser max.: 160 mm

¢ Werkzeugdurchmesser max. absenkbar: 145
mm

¢ Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfrasen:
275 mm

o Hobelwellentyp: TERSA

e Hobelwellendurchmesser: 62 mm

e Anzahl Hobelmesser: 3 St

¢ Besaumlange: 1200 mm

e Schnittbreite mit Parallelanschlag: 540 mm

¢ Max. Ablangbreite links vom Sageblatt:
1200 mm

e Sageblattneigung: 90 - 45 °

e Max. Schnitthohe bei 90°: 67 mm

e Max. Schnitthohe bei 45°: 40 mm

o Max. Sageblattiiberstand 90°: 75 mm

¢ Max. Sageblattiiberstand 45°: 60 mm

e Vorschubgeschwindigkeit: 6 m/min

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

