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WERKZEUG-EVLERT

Reinluftentstauber Holzkraft RLA 1601 P

9.483,11 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5131612

Gepruft fur wirtschaftliche und komfortable
Luftreinigung

e Zum Einsatz in Werkstatten mit einem
Gleichzeitigkeitsfaktor von 1-2 Maschinen, ab
RLA 2501 2-3 Maschinen (abhangig vom
bendtigten Volumenstrom) oder als dezentrale
Absaugung zur Erganzung einer bereits
vorhandenen stationaren Anlage

e FUr den universellen Einsatz mit verschiedensten
Materialien - auch fur trockene Aluspane
geeignet!

e 100%ige Luftrickfihrung ohne zusatzliche
Kosten und baulichen Aufwand

e Anschlussfertige Auslieferung

¢ Hohe Saugleistung

e Geringe Kosten fur Rohrbauteile und Montage,
vor allem beim Austausch von alten und nicht

mehr zugelassenen Anlagen

e Integrierte Vorabscheidekammer zur
Verringerung der Belastung und Schutz der Filter

o Kompakte Abmessungen, dadurch Méglichkeit
der Aufstellung der Gerate an bisher ungenutzten
Flachen

e Ansaugseite kann mit Ausrichtung nach links
oder rechts bestellt werden, dadurch auch
Nutzung von Werkstattnischen mdglich

e Steuerung erweiterbar durch Plug-in Technik

e Ab Modell RLA 2501 P:

e Optimale Filterabreinigung nach addierter Zeit
nach dem Abschalten

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 1716 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 830 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 2050 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 340 kg

e Spanesammelvolumen: 165 |

e Nennweite auBen Absaugstutzen Eingang:
160 mm

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Wirkungsgradklasse Absaugmotor: IE3

e Leistung Antriebsmotor: 2,2 kW

o Filterflache: 9,1 m?

¢ Reststaubgehalt: < 0,1 mg/m3

e Filterabreinigung: pneumatisch

e Schalldruckpegel max.: 70 dB(A)

e Kupplung Druckluftversorgung: G 1/4"

e Nennvolumenstrom: 1448 m3/h

¢ Volumenstrom max.: 2000 m3/h

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

