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WERKZEUG-EVLERT

Bohr-Frasmaschine Optimum OPTImill MX 4
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

40.103,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3343040

Vielseitiger Anwendungsbereich

e Robuste Maschinenkonstruktion

e Alle FUhrungen gehartet

e Zentralschmierung

¢ Handrad mit groBem Durchmesser und Skala

e Einfache Bedienung der Schaltelemente zur
Geschwindigkeitsanderung

e Verstellbare Schwalbenschwanzfihrungen in
allen 3 Achsen

o AuBerst leiser Betrieb durch im Olbad laufendes
Getriebe

e Automatischer Tischvorschub in der X-Y- und Z-

Achse

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Technische Daten:

Lange (Produkt) ca.: 2200 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1900 mm
Hohe (Produkt) ca.: 2000 mm
Gewicht (Netto) ca.: 1800 kg

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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o Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse: 10 -
1000 min™?

e Abgabeleistung (Motorleistung): 5,5 kW

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Horizontalfrastisch Lange: 850 mm

e Horizontalfrastisch Breite: 450 mm

o Horizontalfrastisch Traglast max.: 300 kg

o Vertikalfrastisch Lange: 1190 mm

o Vertikalfrastisch Breite: 250 mm

o Vertikalfrastisch T-Nuten GroBe: 14 mm

o Vertikalfrastisch T-Nuten Anzahl: 7

¢ Vertikalfrastisch T-Nuten Abstand: 63 mm

¢ Verfahrweg X-Achse manuell: 600 mm

o« Verfahrweg Y-Achse manuell: 450 mm

e Verfahrweg Z-Achse manuell: 450 mm

o Vertikalspindel Spindelaufnahme: ISO 40 DIN
2080

e Vertikalspindel Drehzahlbereich: 40 - 2000
min~t

o Vertikalspindel Anzahl der
Drehzahlbereiche: 2

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

