Page 1 | EYLSHOP

EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Formatkreissage Holzkraft minimax si 4 - 315/ 32 mit Vorritzeinrichtung

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

9.280,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5504832VR

Mit schwenkbarem Sageblatt und Format-
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

e Massiver Arbeitstisch aus stark verripptem
Grauguss - fur maximale Stabilitat und
Langlebigkeit

e Robustes Untergestell aus geschweilstem Stahl -
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garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und
vibrationsfreies Arbeiten

Praziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium - leichtgangig gefuhrt Uber
hochwertiges Kugelkontaktsystem
Hartmetall-Fihrungsbahnen - fir dauerhafte
Prazision und minimale Wartung
Schwenkbares Grauguss-Sageaggregat mit
doppelter Segmentfuhrung - exakte Null-Punkt-
Schwenkung fur héchste Schnittgenauigkeit
Massiver Parallelanschlag mit
Rundstangenfuhrung

Ausgestattet mit verschiebbarer
Exzenterspannvorrichtung

Integrierte Winkelschnittvorrichtung am
Schiebeschlitten - fur schnelle und prazise
Gehrungsschnitte

Vorritzeinrichtung mit Riemenantrieb

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Technische Daten:

e Gewicht (Netto) ca.: 489 kg

o Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

o Absaugstutzendurchmesser
Sageblattschutz: 60 mm

e Transportbreite: 980 mm

¢ Maschinenkoérper Lange: 1900 mm

¢ Maschinenkoérper Breite/Tiefe: 840 mm

o Platzbedarf Lange: 7235 mm

o Platzbedarf Breite/Tiefe: 4410 mm

o Erlauterung Platzbedarf: Die Mal3e
berltcksichtigen maximale Verfahrwege oder
Nutzlange

o Arbeitsbereich Lange: 1600 mm

o Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 2300 mm

o Erlauterung Arbeitsbereich: Die angegebenen
Malle bitte mit dem Platzbedarf addieren, um

e Vorritzaggregat: Antrieb durch Motor des
Hauptsageblatts tUber Flachriemen, mi

o Eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten: v

o Griff fiir Schiebeschlitten: v

o Materialrolle am Besaumrahmen: v

e Sage-Parallelanschlag: mit
Rundstangenfuhrung

e Anschlage: Zwei Profiklappanschlage

e Besaumschuh: v

o Exzenterspanner: v

e Tischverbreiterung: v

e Tischverlangerung: v

e Sageblattschutzhaube: v

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Abgabeleistung (Motorleistung): 5.0 kW

e Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

e Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

o Formatschiebeschlittenlange: 3200 mm

e Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm

e Formatschiebeschlittenhohe: 175 mm

e Tischlange: 940 mm

e Tischbreite: 560 mm

e Tischhohe: 900 mm

e Schnittbreite mit Parallelanschlag: 900 mm

¢ Max. Ablangbreite links vom Sageblatt:
3200 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Besaumlange: 3200 mm

e Sageblattneigung: 90 - 46 °

e Max. Schnitthohe 90°: 100 mm

e Max. Schnitthohe 45°: 71 mm

o Erlauterung max. Schnitthéhe: Unabhangig
vom Vorritzer

e Durchmesser Sageblatt: 315 mm

o Erlauterung Durchmesser Sageblatt:
Unabhangig vom Vorritzer

e Drehzahl Sageblatt: 4000 min™*

e Durchmesser Vorritzsageblatt: 120 mm

o Drehzahl Vorritzsageblatt: 9000 min™

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

