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WERKZEUG-EVLERT

Raumliftung Schweisskraft SRF CleanAirTower 2.0

— YschweiBlsraft

1 | 33.302,15 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST1802000

‘_/

. : I Energiesparendes Raumliftungssystem mit
. - Schichtliftung fur SchweiSrauch in Produktionshallen
. - Anwendung

e Werkstatten in denen Punktabsaugung nicht
maoglich ist
e Erganzend zu Punktabsaugsystemen

¢ Umgebungen mit wechselnden Staub-
8 /Rauchquellen
Hechweisskrait ¢ Arbeitsplatze, Produktionshallen, Logistik- und
.;"| Lagerhallen
u Nutzen

e Heizkostenminimierung durch Luftrickfihrung
und Luftverteilung

e Hohe Sicherheitaufgrund kontaminationsfreier
Staubentsorgung

e Keine Schmutzluftverteilung in unbelastete
Hallenbereiche, da kaum Luftverwirbelungen
entstehen

o Kostengunstiger, auch nachtraglicher Einbau, da
keine Rohrleitungen nétig

e Sicherer Transport und einfache Aufstellung
durch Krandsen

e Unterbrechungsfreier Betrieb durch
automatischen Staubaustrag in
Staubsammeleimer

Eigenschaften
e Automatische Filterabreinigung
e Krandsen
e 360 Grad Ansauggitter
e Cloud Anbindung uber Mobilfunk (Cloudnutzung
12 Monate kostenlos)

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Kontaminationsfreie Staubentsorgung in
Einwegbehalter

e Langsame, impulsarme Luftzirkulation

e Schichtliftungsprinzip, von der
Berufsgenossenschaft empfohlen

e System erzeugt kaum Luftverwirbelungen

Funktionsweise

e Ansaugen der Umgebungsluft Gber einen
eingebauten Ventilator

e Die gereinigte, saubere Luft tritt unten an der
Anlage impulsarm wieder aus

e Die warme Frischluft beférdert den SchweiRrauch
wieder Richtung Ansauggitter und an den
Arbeitsplatzen entsteht eine langsame

Luftzirkulation (Schichtliftung)

Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 1172 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1172 mm
Hohe (Produkt) ca.: 3622 mm
Filterklasse: M
Gewicht (Netto) ca.: 666 kg
Leistung Antriebsmotor: 5,5 kW
Filterungsprozess: 1-stufig
Filterflache ca.: 20 m2
Abscheidegrad: ?99,9 %
Anzahl Filter: 3
Anschlussspannung: 400 V
Absaugleistung max.: 6000 m3/h
Druckluftanschluss: 5—6 bar
Netzfrequenz: 50 Hz
Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Ventilatortyp:

Radialventilator, direktgetrieben

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr
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