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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Radialbohrmaschine Optimum OPTIdrill RD 5E
OPTIMUM’

SRS,
3 N

HANDWERKER

GETRIEBE

MASCHINEN

- GERMANY

15.577,10 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3049350

Prazise arbeitende, massive Radialbohrmaschine, ideal
fir den variablen Einsatz in der Einzelteil- und

Serienfertigung

Vielseitiger Anwendungsbereich wie z. B. Bohren,
Reiben, Gewindeschneiden

Elektrisch gebremster Motor

Bedienelemente mit 24V DC Elektrik und 2 Kanal
Sicherheitskette nach DIN EN 12717

Schwerer, massiver, hochwertiger Qualitatsguss
Weite Ausladung durch horizontal verstellbaren
Maschinenkopf

Ubersichtlich angeordnete Bedientafel
Leichtgangige Schwenk- und Verfahrachsen
Belastbare, verwindungssteife Konstruktion des
Auslegers

Hohenverstellung des Auslegers erfolgt tber
kraftvollen motorischen Antrieb und Hubspindel
Im Olbad laufendes Getriebe des Bohrkopfes
Ausleger-Fihrungsbahnen gehartet und
prazisionsgeschliffen

Getriebezahnrader aus Chrom-Nickel-Stahl,
gehartet und prazisionsgeschliffen, dadurch
gerauscharmer und gleichmaBiger Lauf
Bohrkopf und Saule kénnen gemeinsam oder
separat geklemmt bzw. geldst werden
Rechts-/Linkslauf

Massiver, exakter Bohrtisch, groR dimensioniert
Geharteter und geschliffener Aufspanntisch mit
parallel verlaufenden T-Nuten
Maschinenleuchte

Uberlastschutz

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Dickwandige Gusssaule sorgt fur hohe Laufruhe

und Stabilitat

e LED Lampe

e Kuhlmitteleinrichtung mit Kihlmitteltank im
Maschinenful

e Aufspanntisch in Lieferumfang enthalten

e Saule und Spindelstock mechanisch geklemmt

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

e Aufspanntisch
e Morsekegel MK4-MK3, MK4-MK?2

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 2045 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 8300 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 2450 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 2200 kg

e Bohrleistung Stahl (S235JR): 45 mm

e Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 40 mm

o Aufspanntisch Lange: 600 mm

o Aufspanntisch Breite: 450 mm

e Aufspanntisch Hohe: 370 mm

o Abstand Spindel - Aufspanntisch min.: 370
mm

e Abstand Spindel - Aufspanntisch max.: 1210
mm

e Drehzahlbereich: 40 - 1896 min™?

e Anzahl der Drehzahlbereiche: 12

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Spindelaufnahme: MK 4

o Verfahrweg X-Achse manuell: 1000 mm

e Verfahrweg Z-Achse manuell: 680 mm

¢ Abstand Spindel - Saule max.: 1370 mm

o Abstand Spindel - Saule min.: 370 mm

o Antriebsleistung Spindelmotor: 2,2 kW

o Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm:
0.75 kw

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

