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WERKZEUG-EVLERT

Mehrfachkombination Holzkraft minimax cu 410es F 32 TERSA

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

29.272,81 €

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5500557

Maximale Ausstattung flr den Profi. Mehrfach-Kombi
mit TERSA-Messerwelle, Gehrungsschnittvorrichtung
und schwenkbarer Frasspindel.

e ¥ 350 mm Hauptsageblatt mit 118 mm max.
Schnitthéhe, die auch bei eingebautem
Vorritzsageblatt erreicht wird
"3;‘“:” 2’92:“ m?“;:” ) e Sageaggregat mit dauerhaft praziser zweifacher
' Schwenksegmentfihrung, 6 Jahre Holzkraft-
Garantie auf Verschleils der Schwenksegmente
e Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und @
120 mm Sageblatt, von aullen einfach und
bequem einstellbar
e Hochpraziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium auf geharteten und
eingebordelten Stahlfihrungsschienen
e Leichtgangiger und hochpraziser
Formatschiebeschlitten aus eloxiertem

4380 mm
5050 mm

Aluminium mit bewahrtem und dauerhaft
leichtgangigem Kugelkontaktsystem auf auf
geharteten und eingebodrdelten
StahlfUhrungsschienen, 10 Jahre Garantie auf
Verschlei der FUhrungsbahnen

e GroRer Besaumrahmen (1200 x 650 mm) mit
Walze und ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag bis max. 3300 mm

e Sageaggregat schwenkbar von 90° bis -45°

e Schwenkbare Frasspindel von 90° bis -45° nach
hinten in den Frasanschlag

e Vier Frasgeschwindigkeiten

e Rechts-Linkslauf der Frasspindel

e Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel
offnenden Abrichttischen

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e 2-stufiger Vorschub im Dickentisch

e Schragverzahnte Stahleinzugswalze fur
gleichmafigen Holzeinzug

e Drei unabhangige Industriemotoren

e Mit separatem Sage-Parallelanschlag und
separatem Fugeanschlag

e Hauptschalter abschlieBbar

e Motor mit Schutzschalter ausgestattet

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Technische Daten:

e Gewicht (Netto) ca.: 1365 kg

e Abrichttisch Breite: 410 mm

e Abrichttisch Lange: 2200 mm

e Spanabnahme max. Abrichte: 5 mm

o Absaugstutzendurchmesser
Sageblattschutz: 60 mm

e Anzahl Absaugstutzen: 3

¢ Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

o Platzbedarf Lange: 7180 mm

o Platzbedarf Breite/Tiefe: 5050 mm

o Erlauterung Platzbedarf: Die MaRe
bertcksichtigen maximale Verfahrwege oder
Nutzlange

e Maschinenkoérper Lange: 1948 mm

¢ Maschinenkoérper Breite/Tiefe: 1440 mm

e Arbeitsbereich Lange: 1600 mm

o Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 2300 mm

o Erlauterung Arbeitsbereich: Die angegebenen
MafRe bitte mit dem Platzbedarf addieren, um

e Vorritzeinrichtung: mit separatem Vorritzmotor

e Schiebeschlitten: aus eloxiertem Aluminium

o Griff fiir Schiebeschlitten: v

o Materialrolle am Besaumrahmen: v

e Besaumschuh: v

o Exzenterspanner: v

e Gehrungsanschlag: mit Gradrastereinteilung
und zwei Profi-Klappanschlagen

e Sage-Parallelanschlag: v
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e Abricht-Fiugeanschlag: v

e Bogenfrasschutzhaube: v

e Frasanschlag: mit Aluminium-Backen und
Schnellpositionierung

e Hohenverstellung und Schwenkung des
Sageaggregats: manuell

e Hohenverstellung und Schwenkung des
Frasaggregats: manuell

e Dickentisch Lange: 775 mm

o Dickentisch Breite: 410 mm

e Arbeitshohe Dicke min.: 3 mm

e Arbeitshohe Dicke max.: 240 mm

¢ Spanabnahme max. Dicke: 5 mm

e Anschlussspannung: 400 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

e Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

¢ Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

e Anzahl Motoren: 3

¢ Leistung Antriebsmotor: 5 kW

e Leistung Vorritzmotor: 0.55 kW

o Formatschiebeschlittenlange: 3260 mm

e Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm

e Formatschiebeschlittenhoéhe: 142 mm

e Tischlange: 1250 mm

e Tischbreite: 430 mm

e Tischhéhe: 900 mm

e Spindelneigung von bis: 0 - -45 °

e Spindeldorndurchmesser: 30 mm

e Nutzlange der Spindel: 125 mm

¢ Spindeldrehzahl(en): 3500/6000/8000 10000
min-1

¢ Werkzeugdurchmesser max. absenkbar: 240
mm

o Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfrasen:
320 mm

e Hobelwellentyp: TERSA

e Hobelwellendurchmesser: 95 mm

¢ Anzahl Hobelmesser: 4 St

e Hobelwellendrehzahl: 5000 min—?

e Besaumlange: 3200 mm

e Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1000 mm

¢ Max. Ablangbreite links vom Sageblatt:
3300 mm

e Sageblattneigung: 90 - 45 °

e Max. Schnitthohe bei 90°: 104 mm

o Max. Schnitthohe bei 45°: 68 mm

o Max. Sageblattiiberstand 90°: 118 mm

o Max. Sageblattiiberstand 45°: 84 mm

e Durchmesser (Haupt-)Sageblatt: 350 mm
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e Erlauterung Durchmesser (Haupt-
)Sageblatt: mit Vorritzer

« Drehzahl (Haupt-)Sageblatt: 4200 min—?

¢ Vorschubgeschwindigkeit von bis: 6 - 12
m/min
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