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WERKZEUG-EVLERT

Abrichthobel Holzkraft CASADEI CASADEI PF 52 TERSA

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

14.220,50 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5220053

Mit 520 mm Hobelbreite

e Grof3e Abrichttische aus Grauguss
e Die Abrichttischverstellung erfolgt Uber ein
prazises Parallelogrammsystem, so dass in jeder
Verstellposition der Abstand der Tischspitzen zur
Messerwelle gleich bleibt
e Der grolRe, stabile Abrichtanschlag aus
N eloxiertem Aluminium ist leicht verschiebbar und
D\'j - von 0° - 45° neigbar
e Die Neigung des Anschlags ist vom Arbeitsplatz
aus ablesbar
e Serienmalig mit Hilfanschlag
e GrolSe Viermesserwelle, prazisionsgelagert
e Ruhiger Lauf durch Prazisionsaggregat und dank
der schweren Gussausfuhrung
e Leistungsstarker Industriemotor
e Hochstmogliche Anwendersicherheit bei
einfachster Bedienung
e Anzeige fur Spanabnahme Uber Skala
e Manuelle Tischverstellung
e Motorschutzschalter

Yholzisraft

Ausstattungsdetails

e inkl. abklappbarem Hilfsanschlag fur schmale
Werkstlcke

e Manuelle Schnellverstellung der Spanabnahme
mit Skala & Spanndrehkopf

Die Schutzvorrichtung

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Die Schutzvorrichtung ist abklappbar und wurde
so konzipiert, dass der Bediener bei der Arbeit
nicht behindert und gleichzeitig geschutzt wird

Modelle TERSA mit Tersa-Hobelmesserwellensystem

e Kein Einstellen und Schrauben mehr
e Hobelmesserwechsel in Sekunden

e Selbstarretierend

e Besonders gerauscharm

o Perfektes Hobelergebnis

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A.

Via del Lavoro 1/3-Po box 168, 36016 Thiene-Vicenza,
Italien

WWW.SCMgroup.com

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 2750 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1500 mm
Gesamtlange der Tische: 2720 mm
Gewicht (Netto) ca.: 680 kg
Aufgabentisch Lange: 1498 mm
Spanabnahme max. Abrichte: 8 mm
Abrichtanschlag Lange: 1200 mm
Abrichtanschlag Hohe: 190 mm
Leistung Antriebsmotor: 7 kw
Platzbedarf Lange: 2750 mm
Absaugstutzendurchmesser Dicke: 120 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe: 1604 mm

Die Mal3e beriicksichtigen maximale Verfahrwege

Erlauterung Platzbedarf: oder Nutzlange

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Anschlussspannung: 400 V
Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90-45°
Netzfrequenz: 50 Hz
Hobelwellentyp: TERSA
Hobelwellendurchmesser: 120 mm
Anzahl Hobelmesser: 4 St
Hobelwellendrehzahl: 5000 min1
Hobelbreite max.: 520 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

