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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Gehrungsbandsage Optimum OPTIlsaw SQ-V13

439,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3194013

Dimensionen: 750x400x470

Transportable Gehrungsbandsage mit hoher
Schnittprazision, besonders gerauscharm. Mit stufenlos
einstellbarer Sdgebandgeschwindigkeit

e Serienmalig mit hochwertigem Bi-Metall-
Sageband

e Einstellbarer Materialanschlag fiir Serienarbeiten

e Drucktaster am Hebelarm flr den Sagebandlauf

rmer schaltet den Lauf des Sagebandes ein und aus

. OPTlMUM® e Bodenplatte mit rutschsicheren FliRen

MASCHINEN — GERMANY « Sagebiigel von 0° bis +60° schwenkbar, um

winkelige Sageschnitte zu ermdglichen

* K %

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

e Materialanschlag
e Bi-Metall-Sageband

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:

Lange max. (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Hohe (Produkt) ca.:

Gewicht (Netto) ca.:

Hohe max. (Produkt) ca.:
Abgabeleistung (Motorleistung):
Anschlussspannung:
Netzfrequenz:

Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):

Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial):

Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial):

Schnittbereich +45° rechteck liegend
(Vollmaterial):

Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.:
Schnittbereich +60° quadrat (Vollmaterial):

Schnittbereich +60° rechteck liegend
(Vollmaterial):

Sagebandgeschwindigkeit(en):
Sagebandlange:

Sagebandbreite:
Erlauterung Schnittbereich:

Sagebanddicke:

Schnittwinkel von bis:

Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial):

Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial):

670 mm
795 mm
382 mm
420 mm
23.3 kg
640 mm
0,75 kW
230V
50 Hz
125 mm
125 x 125 mm

85 mm
85 x 85 mm

613 mm

50 mm
50 x 50 mm

30 — 80 m/min
1440 mm
12.5 mm

Der Schnittbereich wurde mit Aluminium ermittelt. Er
kann be

0.6 mm
0-60°
125 mm
85 mm

50 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

