
 

Schweißtisch Schweisskraft Professional Extreme 8.7 1200x800x150
Plasmanitriert Diagonalraster

Eigenschaften

  

 

2.418,08 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST190220025XD7 

Dimensionen:  1200x800x150 
Oberflächenhärte bis zu 850 Vickers mit Diagonalraster

Bohrung Ø 22 mm
Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7 und
Plasmanitrierung
Die wenig beanspruchten Seitenwangen werden
aus Kostengründen aus Stahl S355J2+N gefertigt
Ecken, Kanten und Bohrungen abgerundet
Inklusive Skalierung auf der Oberfläche
Konstruktion durch Rippen verstärkt
Rasterlinien ermöglichen präzise Aufbauten
Sonderausstattungen für Schweißtische erhalten
Sie auf Anfrage

Hersteller
Bernd Siegmund GmbH
Landsbergerstraße 180, 86507 Oberottmarshausen,
Deutschland
www.siegmund.com

Lieferumfang:

4 Tischfüße 700 x 80 x 80 mm mit Fußteller Ø 90
mm
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Tischfüße: 4

Erläuterung Traglast ca.:
Maximal empfohlene statische Gesamtlast bei
gleichmäßiger La

Traglast ca.: 2000 kg

Tischplatte Material: Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert

Tischhöhe: 850 mm

Erläuterung Tischplatte Material:
Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N,
plasmanitriert

Tischplatte Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Tischplatte Bohrungsabstand: 50 mm

Tischplatte Grundhärte ca.: 280 – 340 Vickers

Tischplatte Materialstärke: 17 – 19 mm

Tischplatte Oberflächenhärte ca.: 450 – 850 Vickers

Seitenwange Höhe: 150 mm

Tischplatte Länge: 1200 mm

Tischplatte Breite: 800 mm

Seitenwange Bohrungsabstand: 50 mm

Seitenwange Grundhärte ca.: 165 – 220 Vickers

Seitenwange Oberflächenhärte ca.: 450 – 750 Vickers
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