
 

Hilfsanschlag Holzkraft für dünne Werkstücke

Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 2000 mm

Arbeitshöhe: 900 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1110 mm

Höhe (Produkt) ca.: 1115 mm

Gesamtlänge der Tische: 2000 mm

Gewicht (Netto) ca.: 430 kg

Aufgabentisch Länge: 1034 mm

Maschinenkörper Länge: 925 mm

Spanabnahme max. Abrichte: 5 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 6 / 12 m/min

Abrichtanschlag Länge: 1200 mm

 

 

339,15 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST5514113 

Dimensionen:  2030x790x1120 

Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com
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Abrichttisch Breite: 410 mm

Maschinenkörper Breite/Tiefe: 645 mm

Abrichtanschlag Höhe: 160 mm

Leistung Antriebsmotor: 5 kW

Platzbedarf Länge: 2000 mm

Absaugstutzendurchmesser Dicke: 120 mm

Platzbedarf Breite/Tiefe: 1670 mm

Erläuterung Platzbedarf:
Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege
oder Nutzlänge

Arbeitsbereich Länge: 1000 mm

Anschlussspannung: 400 V

Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 3500 mm

Dickentisch Länge: 775 mm

Netzfrequenz: 50 Hz

Dickentisch Breite: 423 mm

Arbeitshöhe Dicke min.: 3 mm

Arbeitshöhe Dicke max.: 230 mm

Anzahl Absaugstutzen: 2

Spanabnahme max. Dicke: 5 mm

Erläuterung zu Arbeitsbereich:
Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um

Hobelwellentyp: TERSA

Hobelwellendurchmesser: 87 mm

Anzahl Hobelmesser: 4 St

Hobelwellendrehzahl: 5200 min¯¹

Hobelbreite max.: 410 mm

Ausführungen

Code VE Preis/VE

ST5275100 1 Stück 46,29 €

ST5514109 1 Stück 517,65 €

ST5514113 1 Stück 339,15 €
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