
 

Vollautomatische Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge Metallkraft
HMBS 340 CNC-DG-X

  

 

58.665,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3691341 

Mit ARP-System für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°
und Materialvorschub mit 1000 mm Länge

Konzipiert für den industriellen Einsatz
Äußerst stabiler und robuster Aufbau
Sägebandantrieb über wartungsarmes, ­
ölgeschmiertes Schneckengetriebe
Mit SIEMENS-Simatic-Steuerung und SIEMENS-
Elektrik
Bedienung auf modernem und leistungsstarkem
Siemens HMI Multitouch-Panel
Steuerung des Material- und Sägevorschubs über
Kugelumlaufspindeln
Robuster Drehstrommotor mit Überlastschutz
ausgestattet
Serienmäßig mit Frequenzumrichter zur
stufenlosen Einstellung der
Sägebandgeschwindigkeit von 20 - 100 m/min
Sägebandführung mit einstellbaren
Hartmetallplatten für einen präzischen Schnitt
Hydraulische Bandspannvorrichtung
Sägearm von -45 bis +60 Grad schwenkbar
Beidseitige vollautomatische
Gehrungsverstellung
Schwenkbares Bedienpult
Späneräumbürste zur optimalen Reinigung und
Instandhaltung des Sägebandes
64-bit Steuerungssystem
Automatischer Materialvorschub von 970 mm
Druckminderer Spannstock
Sägebandführungen mit integriertem Kühlsystem
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Sägeband
Kühlmittelpumpe
Bedienwerkzeug
Arbeitsplatzbeleuchtung
Sicherheitslichtschranke

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 3030 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 3150 mm
Höhe (Produkt) ca.: 2000 mm
Gewicht (Netto) ca.: 2150 kg
Länge max. (Produkt) ca.: 3050 mm
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.: 3050 mm
Höhe max. (Produkt) ca.: 2100 mm
Abgabeleistung (Motorleistung): 3,0 kW
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Motorleistung Hydraulikpumpe: 0.6 kW
Motorleistung Kühlmittelpumpe: 0.12 kW
Aufnahmeleistung: 4.5 kW
Schutzart Antriebsmotor: IP 55
Nennbetriebsart Antriebsmotor: S1
Gesamt Stromaufnahme: 12.3 A
Gesamt Anschlusswert: 8.5 kW
Sägebandgeschwindigkeit(en): 20 – 100
m/min
Geschwindigkeitsstufen: Schneckengetriebe
Sägebandlänge: 4780 mm
Sägebandbreite: 34 mm
Sägebanddicke: 1.1 mm
Schnittwinkel: 4 °
Vorschub: Kugelspindel
Heben des Sägebügels: 350 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr): 350 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 350
mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend
(Hohlprofil): 500 x 340 mm
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Schnittbereich 0° rechteck liegend
Vertikalschnitt: 500 x 340 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr): 500 x 180
mm
Schnittbereich -45° rund (Rohr): 350 mm
Schnittbereich -45° rund (Vollmaterial): 350
mm
Schnittbereich -45° rechteck liegend
(Hohlprofil): 380 x 340 mm
Schnittbereich -60° rund (Rohr): 230 mm
Schnittbereich -60° rund (Vollmaterial): 130
mm
Schnittbereich -60° rechteck liegend
(Hohlprofil): 220 x 340 mm
Schnittbereich +45° rund (Rohr): 350 mm
Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): 350
mm
Schnittbereich +45° rechteck liegend
(Hohlprofil): 350 x 340
Materialvorschubgeschwindigkeit: 3,82
m/min
Materialvorschub max. bei 1 x Vorschub:
1000 mm
Materialvorschub max.: 9999 mm
Materialvorschub min.: 1 mm
Tischhöhe Materialzufuhr: 800 mm
Abschnittlänge min.: 1 mm
Materialdurchmesser min.: 30 mm
Min. Restwerkstücklänge 30°: 310 mm
Min. Restwerkstücklänge 45°: 750 mm
Min. Restwerkstücklänge: 100 mm
Min. Restwerkstücklänge Automatik: 310
mm
Art der generierten Daten: Nutzungsdaten
Format der generierten Daten: Gängige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge: Bis zu 5 MB
Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja
Datenspeicherort: Auf dem Gerät
Datenzugriff: Auf dem Gerät und über
physische Schnittstellen
Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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