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WERKZEUG-EVLERT

Inverter-Stromerzeuger Unicraft PG-I 85 SE-S HC

craft

Werkstatttechnik

2.200,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST6707186

Fahrbarer Inverter-Stromerzeuger

o Liefert Strom mit reiner Sinuswelle fur
bedenkenlose Verwendung von Geraten mit
empfindlicher Elektronik, wie z.B. PCs

e Moderne Invertertechnik mit konstanter
Leistungsabgabe

e Gerauscharm durch schallgedammtes Gehause

e Sparsamer Betrieb durch leistungsabhangige,
stufenlose Drehzahlregulierung

e Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus,
regelt die Drehzahl je nach Stromverbrauch

e Ausgestattet mit Hand und E-Start

« Kontrollleuchten fiir Olstand, Betriebsstérung und
normalen Betrieb

e FUr die Hauseinspeisung mit manuellem und
automatischen Netztrennschalter geeignet

e Choke fur problemlosen Kaltstart

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 765 mm

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 625 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 700 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 85 kg

« Emissionsstufe: Stufe 5

e Leistungsfaktor: 1 Cos ¢

e Anlasser: E-Start

o Kraftstoff: Benzin

e Fassungsvermogen Tank: 30 |

e Laufzeit bei 50% Last: 10.5 h

o Laufzeit bei 100% Last: 6 h

« Fassungsvermoégen Oltank: 1.2 |

e Schalldruckpegel Lp: 77 dB(A)

e Schallleistungspegel Lw: 97 dB(A)

e Typ: Inverter

¢ Nennspannung: 230 V

e Max. Spannungsabweichung (+/-): 3 %

o Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Scheinleistung): 8,5 kVA

o Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung
(Wirkleistung): 8,5 kW

e Dauerausgangsleistung (Scheinleistung): 8
kVA

o Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 8 kW

e Drehzahl Generator: 4200 min™?

e Schutzklasse Generator: |P 23M

o Steckdosenausfiihrung: 2x 230V 16A; 1x 230V
32A; 1x 12V DC 8,3A

o Schutzklasse Steckdosen: IP 44

o Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

« Format der generierten Daten: Gangige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

o Datenmenge: Bis zu 5 MB

o Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

