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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Zapfenfrastisch mit Schutzhaube Holzkraft

Yholzisraft

Eigenschaften

Werkzeugdurchmesser max.:

Absaugstutzendurchmesser Séageblattschutz:

Gewicht (Netto) ca.:
Abrichttisch Lange:
Spanabnahme max. Abrichte:
Vorritzeinrichtung:
Vorschubgeschwindigkeit:
Abrichttisch Breite:

Besaumrahmen:

Leistung Antriebsmotor:

Platzbedarf Lange:

Yholzlsraft

Holzbearbeitungsmaschinen

434,35 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5510375

Dimensionen: 2340x1150x1250

e FUr Zapfenschlitzarbeiten an der Frasspindel

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

210 mm

60 mm

525 kg

1510 mm

4 mm

optional erhaltlich
7 m/min

300 mm

mit winkelverstellbarem Teleskopablanganschlag mit
zwei Prof

5 kw
5093 mm

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Anzahl Motoren:
Platzbedarf Breite/Tiefe:
Tischhohe:

Erlauterung Platzbedarf:

Anschlage:

Arbeitsbereich Lange:
Anschlussspannung:
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
Tischlange:

Dickentisch Lange:
Erlauterung Arbeitsbereich:

Exzenterspanner:
Netzfrequenz:
Tischbreite:
Dickentisch Breite:
Arbeitshdhe Dicke min.:

Arbeitshohe Dicke max.:

Hohenverstellung und Schwenkung des

Ségeaggregats:
Absaugstutzendurchmesser:
Anzahl Absaugstutzen:
Formatschiebeschlittenlange:
Schiebeschlitten:

Spanabnahme max. Dicke:

Einschaltdauer Antriebsmotor:

Formatschiebeschlittenbreite:
Spindelneigung:
Formatschiebeschlittenhdhe:
Nutzlange der Spindel:
Spindeldrehzahl(en):
Frasanschlag:
Hobelwellentyp:
Spindeldorndurchmesser:

Hobelwellendurchmesser:

3
4002 mm
900 mm

Die Mal3e berlcksichtigen maximale Verfahrwege
oder Nutzlange

Kombi Abricht-/Parallelanschlag
1600 mm

400 V

1600 mm

1115 mm

585 mm

Die angegebenen Mal3e bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um

?

50 Hz
335 mm
300 mm
3 mm

230 mm
manuell

120 mm

4

2310 mm

aus eloxiertem Aluminium
4 mm

40 %

270 mm

0°

124 mm

100 mm

3500/ 7000/ 10000 min?t
Sicherheits-Wendeanschlagbacken aus Aluminium
TERSA

30 mm

72 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Anzahl Hobelmesser: 3 St

Schnittbreite mit Parallelanschlag: 820 mm

Schwenkarm fiir Vorschubapparat: optional erhaltlich
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar: 180 mm
Hobelwellendrehzahl: 5200 min??

Max. Ablangbreite links vom Sé&geblatt: 2310 mm

Besaumléange: 2250 mm
Bogenfrasschutzhaube: ?

Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfrasen: 275 mm
Sageblattneigung: 90-45°
Hohenverstellung und Schwenkung des

Frasaggregats: manuel

Max. Sageblattiiberstand 90°: 100 mm

Max. Sageblattiberstand 45°: 78 mm

Durchmesser (Haupt-)Sageblatt: 315 mm

Erlauterung Durchmesser (Haupt-)Sageblatt: mit Vorritzer

Drehzahl (Haupt-)Sageblatt: 4000 min?t

Max. Schnitthéhe bei 90°: 102 mm

Max. Schnitthdéhe bei 45°: 79 mm

Ausfuhrungen

Code VE Preis/VE
ST5510379 1 Stuck 1.545,81 €
ST5510031 1 Stick 208,25 €
ST5510511 1 Stick 779,45 €
ST5510375 1 Stiick 434,35 €

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

