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WERKZEUG-EVLERT

Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf Behalter

Aircraft A-MICRO 4.0-10-200

Haircraft

Drucklufttechnik

6.396,25 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2091614-S

Dimensionen: 1440x510x1280
Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb
in Schalldammagehdause. Fur den Dauerbetrieb auch bei
kleinerem Luftbedarf.

Platzsparender Einzelkompressor mit
Rippenbandriemenantrieb

Mit Steuerung ETM Il inklusive
Drehrichtungskontrolle

Besonders geeignet fur Betriebe, die einen
kontinuierlichen Luftbedarf haben, dabei jedoch
ein kompaktes Gerat mit einem reduzierten
Gerauschpegel und niedrigen Betriebskosten
wollen

SerienmaRige Superschallddmmung ermaglicht
das Aufstellen in sensiblen Raumen

Intensive Kihlung garantiert Betriebssicherheit
und gute Luftqualitat

Serienmafig mit Stern-Dreieck-Schaltung

Ideal auch zur Erganzung bestehender Anlagen
geeignet, z.B. zur Abdeckung der Druckluft-
Grundlast

Serienmafig mit thermischem Motorschutz,
Oltemperaturiiberwachung (max. 110 °C) und
Betriebsstundenzahler, dadurch hohe
Betriebssicherheit gewahrleistet
Servicefreundlich durch optimale Zuganglichkeit
und einfache Demontage und Montage aller
wichtigen Komponenten

Flinfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und auBen feuerverzinkten

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Druckluftbehalter

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich

info@aircraft.at

Eigenschaften

Effektive Liefermenge ca.:
Luftabgang:

Lange (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Hohe (Produkt) ca.:
Gewicht (Netto) ca.:
Einfullmenge Ol:

Mobil / Stationar:
Antriebsibertragung:
Druckluftbehélter:
Anschlussspannung:
Netzfrequenz:

AD 2000 konform:
Schalldruckpegel Lp:
Olfrei / Olgeschmiert:

Erlauterung Schalldruckpegel:

Aufnahmeleistung Elektromotor:

Hochstdruck:
Behalterinhalt:
Motor Effizienzklasse:

Motorart:

485 I/min

12"

1440 mm

510 mm

1280 mm

151 kg

2.21

Stationar
Rippenbandriemen
Innen und aulRen feuerverzinkt
400 V

50 Hz

ja

60 dB(A)
Olgeschmiert

Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T
13

4 kW
10 bar
200 |
IE3
Elektro

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

