
 

Kombi-Wartungseinheit Aircraft 1/4" 12 bar

 

 

118,88 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST2317400 

Sinterfilter mit Zentrifugal-Prinzip, Membran-
Druckregler mit Sekundärentlüftung und Mikro-
Nebelöler
Für Druckluft und neutrale Gase
Filterdruckregler mit halbautomatischem
Kondesatablass
Nebelöler für Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO
VG 32 - Ölnachfüllung unter Druck nicht möglich
Eingangsdruck 1,5 – 12 bar
Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C
Für senkrechten Einbau

Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

Anschlussgewinde: 1/4"
Regelbereich: 0,5 – 10 bar
Max. Betriebsdruck: 12 bar
Min. Eingangsdruck: 1,5 bar
Max. Eingangsdruck: 12 bar
Kondensatbehälter Volumen: 16 cm³
Ölberhälter Volumen: 35 cm³
Betriebstemperatur min.: -10 °C
Betriebstemperatur max.: +50 °C
Kondensatablass: halbautomatisch
Behälter: Polycarbonat
Filterfeinheit: 5 μm
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Medium: Druckluft, neutrale Gase
Tropfaufsatz: Polycarbonat
Ölsorte: CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Anschluss Manometer: 1/8"
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