
 

Stationärer Kolbenkompressor (13 bar) Aircraft AIRPROFI 703/75/13 H

 

 

2.069,41 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST2022275 

Stationäre Kompressoren mit stehendem oder
liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10
bar

Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-
Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr
niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders
ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine
niedrige Behältereintrittstemperatur und
verringern so die Kondensatbildung
Qualitäts-Elektromotoren mit
Motorschutzschalter ausgestattet
Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
verhindert Vibrationsbruch
Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und außen feuerverzinkten
Druckluftbehälter
Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler
bei 7,5 und 11 kW Modellen
Anschlussfertig mit allen Armaturen

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
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Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

Luftabgang: 3/4"
Länge (Produkt) ca.: 850 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 460 mm
Höhe (Produkt) ca.: 960 mm
Gewicht (Netto) ca.: 103 kg
Druckregelung: Druckminderer
Automatischer Druckschalter: CONDOR
Antriebsübertragung: Keilriemen
Werkstoff Druckluftleitung: Flexible
Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Anschlussstecker: 400V CEE-Stecker mit
Phasenwender
Kondensatableiter: 3/8" Kugelhahn
Druckluftentnahme: Kugelhahn
Druckluftbehälter: Innen und außen
feuerverzinkt mit fünfzehn Jahre Garantie ge
ZÜS geprüft: Prüfung vor Inbetriebnahme auch
durch eine befähigte Person
Behälterbasis: Schwingelemente
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Gesamtaufnahmeleistung: 4.8 kW
Motorleistung: 4 kW
Flüsterleise: Nein
Schalldruckpegel Lp: 79 dB(A)
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T 13
Verdichtersystem: HOS
Ansaugleistung ca.: 575 l/min
Füllleistung ca.: 460 l/min
Erläuterung Fülleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder: 2
Anzahl der Verdichtungsstufen: 2
Verdichter Drehzahl: 850 min¯¹
Höchstdruck: 13 bar
Behälterinhalt: 75 l
Behälter Oberfläche: verzinkt
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