
 

Radialbohrmaschine Optimum OPTIdrill RB 6T

  

 

624,75 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3009161 

Dimensionen:  945x405x340 
Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für
Holz, Kunststoff, Aluminium

Beste Kraftübertragung durch Aluminium-
Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem
GATES Qualitätskeilriemen
Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel
besser als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
Höhenverstellbar Bohrfutterschutz mit
Mikroschalter für größtmöglichen Schutz des
Anwenders
Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit
Befestigungslöcher für vergrößerte
Bohrtischauflage
Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität
Massiv und groß dimensionierte Bodenplatte mit
Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt
Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit
Schutzart IP 54
Separater Not-Halt-Schlagschalter
Bohrtiefenanschlag
OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im
Standardlieferumfang
Optimales Preis-Leistungsverhältnis
Wertbeständig

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.
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Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 820 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 335 mm

Säulendurchmesser: 60 mm

Höhe (Produkt) ca.: 930 mm

Gewicht (Netto) ca.: 47 kg

Spindelaufnahme: MK 2

Bohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 12 mm

Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 225 mm

Anzahl der Drehzahlbereiche: 5 Stufen

Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 230 mm

Anschlussspannung: 230 V

Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mm

Netzfrequenz: 50 Hz

Bohrtischneigung: 45 °

Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 380 mm

Drehzahlbereich: 390 - 3000 min¯¹

Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 550 mm

Ausladung von bis: 115 - 430 mm

Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 430 mm

Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 260 mm

Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm

Antriebsleistung Spindelmotor: 0.75 kW

Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen

Pinolenhub: 80 mm

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

Zahnkranzbohrfutter (1-16 mm) B 16
Morsekonus MK 2 - B 16
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